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1. Handlingar 
 
Till planen hör följande handlingar: 

 
- Detaljplaneprogram med tillhörande samrådsredogörelse 
- Plankarta i skala 1:2000 med bestämmelser 
- Denna planbeskrivning 
- Genomförandebeskrivning 
- Fastighetsförteckning 
- Geotekniska utredningar, Bohusgeo 1991 04 15, NCC 
- VÄST 1991 10 18 och Vectura 2009-08-13 
- Principförslag gator och VA, BBK, 2009 
- Miljökonsekvensbeskrivning, HydroGis AB 2008-05-21 
- Avtal om exploatering 

 
    

2. Bakgrund och syfte 
 
Ett industriområde i varje kommundel 
Detta projekt har en mycket lång förhistoria. Redan i slutet av 1980- talet började 
kommunen, som ett led i det då pågående översiktsplanearbetet, att leta efter ett lämpligt 
område för fortsatt industriutveckling inom den norra kommundelen. Det befintliga 
industriområdet vid Lunden började bli fullbyggt och det bedömdes angeläget att relativt 
snart få fram ett nytt område där behovet av industrimark kunde tillgodoses på sikt. I 
kommunens översiktsplan har uttalats en ambition att det skall finnas en långsiktig 
markberedskap för industri och verksamheter tillgänglig i var och en av de tre 
kommundelarna.  
 
Hogen – norra kommundelens industriområde 
Det gjordes i detta sammanhang övergripande alternativstudier av ett stort antal tänkbara 
lokaliseringsalternativ för ett nytt industriområde för den norra kommundelen. En 
sammanfattande redovisning av dessa studier ges i den konsekvensbedömning, som hör till 
detaljplaneprogrammet. 
 
Några viktiga utgångspunkter vid utvärderingen av lämpliga industriområden har varit att: 

·  Det bör ligga relativt nära Henåns samhälle med det serviceutbud som finns här 
·  Det bör ligga kommunikationsmässigt väl till 
·  Utbyggnadsekonomin bör vara rimlig, dvs. kvadratmeterpriset på industrimarken 

får inte bli så högt att företagen väljer annan lokalisering av detta skäl 
·  Tvångsinlösen av privata bostadsfastigheter skall så långt möjligt undvikas 
·  Landskapsbild, rekreations-, kultur- och naturvärden skall beaktas 
·  Det bör inte finnas bostäder inom en zon på minst 200 meter från området 
·  Området skall vara geotekniskt stabilt 
·  Områden inom strandskydd eller områden med speciellt högt naturvärde skall 

undvikas 
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Närhet till det befintliga industriområdet vid Lunden har också bedömts som en fördel 
eftersom många småföretag inom kommunen samarbetar på olika sätt. 
 
Det är inte en helt enkel uppgift att hitta ett lämpligt område för industriutveckling i 
Henåns närhet. Tätorten omges av en tätbebyggd landsbygd med ett stort antal mindre 
husgrupper utspridda i området. De flesta av de undersökta lägena skulle förutsätta inlösen 
av ett ganska stort antal bostadsfastigheter, vilket innebär stora kostnader för kommunen 
och självklart betydande olägenhet för de drabbade fastighetsägarna.  
 
Även de topografiska och geologiska förutsättningarna i Henånområdet är ett klart problem 
när det gäller att finna en lämplig plats för ett industriområde. Kortfattat kan topografin 
beskrivas som ett stort antal ganska mäktiga och bitvis mycket svårtillgängliga bergsmassiv 
med mellanliggande dalar fyllda med djupa lerlager. Dalarna utnyttjas normalt som 
odlingsmark. 
 
Bergsområden kan normalt inte användas som industrimark utan relativt omfattande och 
kostsamma åtgärder i form av plansprängning och utjämningsfyllning. 
 
Dalgångarna erbjuder normalt relativt plan mark men innebär ofta geotekniska problem. 
Sättnings- och stabilitetsproblem kan ofta medföra höga exploaterings- och 
grundläggningskostnader. 
 
En mot denna bakgrund tänkbar möjlighet att få fram industrimark till en rimlig kostnad 
kan vara att gå in i ett bergsområde och där ta ut mer berg än vad som erfordras för att 
jämna ut området. Överskottsmassorna kan härvid krossas och försäljas som grus. Grus är 
också en bristvara i kommunen och det grus som används köps idag från Stenungsund, 
Tjörn och Uddevalla. En lokal grusproduktion skulle innebära miljömässiga fördelar 
genom minskat transportbehov samtidigt som det ger förutsättningar att få fram färdig 
industrimark till rimlig kostnad.  
 
Medan utvärderingen av de olika lokaliseringsalternativen pågick blev fastigheten Hogen 
2:1 till salu. Kommunen bedömde Hogenområdet som ett mycket intressant alternativ. Den 
del av fastigheten som var tänkt utnyttjas för industriändamål var inte bebyggd och det 
fanns inte heller några bostäder i närheten av området. Området uppfyllde även i övrigt de 
kriterier som ställts upp vid utvärderingen. 
 
Området är till stora delar ett bergsområde, som förutsätter relativt stora ingrepp i form av 
plansprängning för att kunna utnyttjas som industriområde. Möjligheterna att utnyttja 
överskottet av berg genom en grusproduktion bedömdes trots detta kunna ge 
förutsättningar för en bra utbyggnadsekonomi. Kommunen beslutade därför att köpa 
fastigheten. Förvärvet genomfördes i april 1989.  
 
Det är viktigt att understryka att de kriterier som gjorde att Hogen bedömdes som lämpligt i 
detta sammanhang enbart utgick ifrån områdets lämplighet som industriområde. 
Möjligheterna att sälja överskottsmaterial som grus är endast ett sätt att förbättra områdets 
utbyggnadsekonomi. Om lokaliseringskriterierna som legat till grund för valet av Hogen 
haft som utgångspunkt att öppna en bergstäkt hade knappast Hogen varit ett aktuellt 
alternativ.    
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Avtal - planprocess 
Industriområdet inarbetades i kommunens översiktsplan. Kommunen genomförde 
samtidigt också en upphandling av områdets utbyggnad, vilket resulterade i ett avtal med 
NCC Bygg AB i november 1990. Enligt avtalet skulle NCC svara för samtliga kostnader 
för områdets utbyggnad inklusive kostnaderna att upprätta en detaljplan för området. NCC 
förband sig samtidigt att leverera färdig industrimark i en takt som skulle anpassas till 
aktuell efterfrågan på industrimark och till ett pris enligt särskild taxa. Totalt skulle c:a 18 
ha industrimark levereras inom en tidsperiod om 15 år. Avtalet mellan kommunen och 
NCC har nu förnyats och anpassats till detaljplanens nuvarande utformning. NCC Bygg AB 
har bytt namn och heter nu NCC Construktion Sverige AB. 
 
Arbetet med att upprätta en detaljplan för området påbörjades våren 1991. 
Detaljplaneprocessen har sedan pågått i över 18 år. Två gånger har planen upphävts av 
regeringen, första gången 1995 och senast 2005.  Motiven till regeringens senaste 
upphävande av detaljplanen kan sammanfattas enligt följande: 
 

·  Detaljplanens utformning samt den långa tid som iordningställandet kommer att ta 
gör att det krävs en skyddszon kring området. Sådan skyddszon bör belasta mark 
som tillhör kommun eller exploatör 

·  Den långa brytningstiden av bergmassor för att iordningsställa området gör att 
genomförandetiden troligen kommer att ha gått ut innan området kan tas i anspråk 
för industriändamål. Aktualiteten av att planlägga ett område av aktuell storlek kan 
därför ifrågasättas  

·  Med hänsyn till de extraordinära åtgärder som erfordras för att iordningställa 
området och den långa tid som detta kommer att ta ifrågasätts om bestämmelserna i 
2 kap.1 § PBL är uppfyllda 

·  Vid den avvägning som gjorts mellan de i miljökonsekvensbeskrivningen 
redovisade alternativen har inte beaktats att en skyddszon kring en störande 
verksamhet inte bör belasta annan markägare än kommun eller exploatör. 

 
Regeringens beslut i detta ärende innebär ett frångående av gällande praxis och ett 
åsidosättande av de riktlinjer för arbetsplatsplanering m.m. som statliga myndigheter gett ut 
i t.ex. rapporten ”Bättre plats för arbete”. Om regeringens utgångspunkter för beslutet i 
detta ärende fullt ut skall läggas till grund för framtida praxis kommer det att på ett 
dramatiskt sätt förändra förutsättningarna för svensk samhällsplanering på olika nivåer. 
Dessa frågor utvecklas mer i avsnitt 5 nedan. 
 
Täkttillstånd 
En fråga som diskuterats under den tid som planprocessen pågått är om genomförandet av 
industriområdet på avsett vis kräver täkttillstånd enligt miljöbalken. Denna fråga har nu 
avgjorts av miljööverdomstolen, som i dom i december 2004 fastställt att eftersom 
huvudsyftet med verksamheten är att iordningsställa ett industriområde så krävs ej 
täkttillstånd. Däremot skall anmälan göras till länsstyrelsen. 
 
En ny planprocess 
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Kommunen har beslutat att fullfölja planarbetet för Hogenområdet. Det innebär att en ny 
planprocess startas upp. Med utgångspunkt från regeringens beslut har dock området 
avgränsats annorlunda, främst med syfte att ytterligare minska risken för störningar för 
omgivande bostadsbebyggelse. Den totala arealen är också betydligt mindre, vilket gör att 
genomförandet kan ske på kortare tid.    
 
Efterfrågan på industrimark inom Henånområdet 
Utbyggnaden av det befintliga industriområdet vid Lunden har under 1970 och 80 talet 
byggts ut med c:a 1 ha/år. Detta område är nu i huvudsak fullbyggt. Här finns visserligen 
möjlighet till en viss utbyggnads men dessa ytor reserveras i första hand som 
expansionsmöjligheter för befintliga verksamheter. 
 
Under lågkonjunkturen under första halvan av 1990- talet var efterfrågan på industrimark 
relativt liten. De senaste tio åren har kunnat noteras en kraftig ökning av efterfrågan. På 
grund av den långvariga överklagandeprocessen när det gäller Hogenplanen har detta 
behov dock inte kunnat tillgodoses. Detta har haft som följd att flera företag valt annan 
lokalisering. Efterfrågan på industrimark är dock fortfarande stor och kommunen ser det 
som ytterst angeläget att projektet kan genomföras inom rimlig tid. Efterfrågan på 
industrimark i Henånområdet bedöms långsiktigt uppgå till c:a 1 ha/år. Samtidigt finns 
idag ett uppdämt behov som motiverar en relativt stor första utbyggnadsetapp. 
Programområdet rymmer totalt c:a 12 ha industrimark, vilket, med beaktande av att en 
relativt omfattande utbyggnad sker de första åren, motsvarar 7 – 9 års behov av 
industrimark. Det finns idag en aktuell efterfrågan från olika företag på drygt 6 ha 
industrimark i området.   
 
Detaljplanens syfte 
Detaljplanens primära syfte är att möjliggöra en utbyggnad av ett nytt småindustriområde 
om c:a 12 ha inom fastigheten Hogen 2:1 och att härvid närmare belysa hur en sådan 
utbyggnad kan komma att påverka miljön och omgivande bebyggelse. Utbyggnaden syftar 
dels till att tillgodose en aktuell efterfrågan på industrimark (aktuella företag som anmält 
intresse efterfrågar drygt 6 ha industrimark) och dels till att erhålla en markberedskap för 
fortsatt näringslivsutveckling inom norra kommundelen under åtminstone 6 till 8 år 
beroende på efterfrågan.   

 
 
3. Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB  
 
En mer fördjupad redovisning av detaljplanens förenlighet med Miljöbalkens bestämmelser 
ges i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Riksintressen mm enligt 3 kap MB 
I miljöbalkens 3:e kapitel föreskrivs bl.a. att: 

·  Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt påverka områdets karaktär (MB 3 kap 2 §). 

·  Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön (MB 3 kap 3 §). 
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·  Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk (MB 3 kap 4 §). 

·  Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturminnesvården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första 
stycket (MB 3 kap 6 §). 

·  Mark och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell 
produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar 
(MB 3 kap 8 §).  

 
Kommunen har i översiktsplanen utpekat fem områden som enligt kommunens uppfattning 
utgör sådana större opåverkade områden som avses i MB 3 kap 2 § är tillämplig. 
Fastigheten Hogen 2:1 ingår inte i något av dessa områden.  
 
Projektet bedömes inte heller strida mot bestämmelserna i MB 3 kap 3 §. Inom området 
finns ett antal bestånd av Orustbjörnbär, vilka är upptagna på Artdatabankens ”rödlista” i 
kategorin NT, dvs ”missgynnad” växt. Bestånden av Orustbjörnbär skall flyttas och 
återplaceras på annan plats enligt vad som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Nedre delen av Ängsbäcken, vilken kommer att fungera som recipient för dagvattnet från 
industriområdet, hyser havsöring i de nedre delarna. Genom planerade reningsåtgärder 
kommer inte vattenkvaliteten i bäcken att påverkas påtagligt. 
 
Inom området finns produktiv skogsmark som har ett skydd enligt MB 3 kap 4 §. 
Kommunen bedömer dock att behovet av mark för industri och annan verksamhet väger 
tyngst i detta fall. 
 
Området har betydelse som rekreationsmark främst för ridskolan och närboende (MB 3 kap 
6 §). Det stora flertalet Henånbor utnyttjar dock andra områden för sin rekreation. 
Omedelbart söder om samhället finns ett stort naturområde som idag utnyttjas för friluftsliv 
och idrott och som i översiktsplanen har reserverats som närrekreationsområde. Även 
lokalt runt Hogenområdet finns gott om alternativa naturområden väl lämpade för 
friluftsliv i olika former. Det finns även inom fastigheten Hogen 2:1 alternativa områden 
som ridklubben kan använda. Kommunen anser att i detta fall ett utnyttjande av området 
för industriell verksamhet skall prioriteras och bäst stöder ambitionen att utveckla ett 
hållbart samhälle med beaktande av ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. 
Utbyggnaden bedöms inte strida mot bestämmelserna i MB 3 kap 3 §.  
 
Marken har i olika utredningar bedömts särskilt lämplig för anläggningar för industriell 
produktion (MB 3 kap 8 §). Kommunen prioriterar detta markutnyttjande och marken skall 
därför skyddas mot åtgärder som kan försvåra ett sådant utnyttjande. 
 
Området berörs ej av några riksintressen enligt MB 3 kap. 
 
Kustområdet enligt MB 4 kap        
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Henånområdet ingår i kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till 
områdets stora natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i MB 4 kap 1 0ch 4 §§ utgör dock 
inget hinder för utveckling av befintliga tätorter och det lokala näringslivet.  
 
Miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap 
Myndigheter och kommuner skall vid planering och planläggning iaktta 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger de 
förorenings- eller störningsnivåer som människor eller naturen kan utsättas för utan 
olägenheter av betydelse, och som inte får överskridas (eller underskridas) efter en viss 
angiven tidpunkt.   
 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft  
Anges för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar 
(PM 10) och ozon. Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa 
bebyggelsen och den stora luftomväxlingen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft överskridas inom något av Orust samhällen. Någon risk för att de planerade 
åtgärderna inom detaljplanen skall medföra ett sådant överskridande bedöms inte föreligga.   
 
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten  
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i 
vatten som kan leda till att vissa arter minskar i antal eller dör ut. Normerna för 
musselvatten avser att skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten 
från olika utsläpp av förorenade ämnen.  I princip all havsmiljö runt Orust, förutom 
Ellösfjorden, berörs av miljökvalitetsnormer för musselvatten 
 
Genom föreslagen rening av dagvattnet från området bedöms ingen negativ påverkan ske 
på de vattenområden som omfattas av miljökvalitetsnormen. Spillvatten från området 
pumpas till Ellös reningsverk.   
 
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 
EU:s direktiv om bedömning och hantering av omgivningsbuller syftar till att samordna 
bullerarbetet i EU genom gemensamma bullermått, gemensamma kartläggnings- och 
bedömningsmetoder, information till allmänheten och fastställda handlingsplaner. 
Direktivet ska också vara en grund för åtgärder för att minska buller från större källor, i 
synnerhet väg- och järnvägsfordon och infrastruktur, flygplan och helikoptrar samt större 
industriell verksamhet. 

Enligt förordningen finns en skyldighet att genom kartläggning av buller och upprättande 
av åtgärdsprogram, sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Detta är en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken – en s.k. 
målsättningsnorm.  

Risken för bullerstörningar från området är störst under genomförandeskedet när borrning, 
sprängning och krossning av berg kommer ske. Genom de skyddsåtgärder och restriktioner 
som redovisas nedan och i miljökonsekvensbeskrivningen kommer genomförandet inte att 
medföra att gällande gränsvärden för buller överskrids.  
 
Även trafiken från och till området kommer att generera visst buller. Denna påverkan 
bedöms bli relativt marginell, vilket redovisas närmare i avsnittet konsekvenser nedan.   
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4. Plandata 
 
Läge 
Planområdet är beläget strax sydväst om korsningen väg 752 (Ellösvägen) och väg 740 
(Röravägen) ca 3,0 km sydväst om Henåns centrum och c:a 1 km sydväst om Lundens 
industriområde. 
 
 

Areal  
Planområdet omfattar ca 45 hektar. 
 
Markägare  
All mark inom detaljplanen ägs av Orust kommun. Markägareförhållandena utanför 
planområdet redovisas närmare i fastighetsägareförteckningen. 
 
 

5. Tidigare Ställningstaganden 
 
Översiktsplaner, program  
I översiktsplan för Orust redovisas området som utbyggnadsområde för industri. För 
närvarande pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Även i 
denna nya översiktsplan kommer området att redovisas som utvecklingsområde för 
industri.  
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I ett planprogram som varit föremål för samråd under sommaren 2007 beskrivs mer 
ingående förutsättningarna för att anlägga ett industriområde inom Hogen 2:1. Till 
programhandlingarna hörde också en miljökonsekvensbedömning som nu utvecklats till en 
mer fullständig miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplanen följer i stort de intentioner som 
redovisas i planprogrammet. En viss utvidgning av industriområdet har gjorts åt nordväst. 
Här har ett mjukmarksområde medtagits som industrimark. Inom detta område kommer 
ingen bergsborrning/sprängning/krossning att ske eftersom hela området består av i stort 
sätt plan mark. Befintlig marknivå kommer i stort att bibehållas. 
 
I det förslag till ny översiktsplan som kommunen nu håller på att ta fram föreslås en fortsatt 
industriutbyggnad på ängarna i anslutning till den föreslagna tillfartsvägen till området. Om 
och när ett sådant område kan komma att tas i anspråk har kommunen ännu ej beslutat. 
Konsekvenser av en eventuell fortsatt industriutbyggnad inom dessa områden kommer att 
redovisas och värderas inom ramen för kommande detaljplaner. 
   
Detaljplaner 
Området har tidigare planlagts. Av skäl som redovisas ovan har dock dessa detaljplaner 
upphävts av regeringen.  
 
Förvärv, avtal 
Kommunen förvärvade fastigheten Hogen 2:1 våren 1989 i syfte att använda delar av 
fastigheten som industrimark. Efter detta genomfördes en upphandling om områdets 
exploatering. Denna upphandling resulterade i att ett avtal om utbyggnad av området 
tecknades med NCC i november 1990. Detta avtal har nu förlängts och anpassats till 
områdets nuvarande utformning.   
 
 

6. Förutsättningar 
  
Topografi och vegetation 
Programområdet är en del av ett skogsklätt bergsområde som sträcker sig från sydväst mot 
nordost omgivet av uppodlade sprickdalar. Vägen mot Henån delar sig nordost om 
planområdet. Väg 752 mot Ellös går förbi norr om området medan väg 740 mot Röra 
passerar i öster. Från de befintliga vägarna och bebyggelsen i dalen upplever man området 
som ett skogsklätt höjdparti som tillsammans med omkringliggande höjdområden 
avgränsar dalgångarnas odlingslandskap. Inom det tänkta industriområdet varierar höjden 
från +60 m till +80 m. Två markerade sänkor i området skiljer höjdpartierna från varandra. 
Området kan grovt indelas i tre skilda vegetationstyper: 
  

1. Hällmarkstallskog på högpartierna – knotiga äldre tallar 
2. Tallskog med mindre/lättare inslag av gran i sluttningszonerna 
3. Planterad granskog på nedlagd åkermark i lågpartierna 

 
En översiktlig redovisning av dessa zoner ges på nedanstående karta. En mer detaljerad 
redovisning av områdets natur och vegetation ges i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Geoteknik  
Geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo AB. Av utredningen framgår att de 
geotekniska förutsättningarna för bebyggelse i allmänhet är goda eftersom övervägande 
delen av området består av berg. Däremellan finns dalgångar där djupet till fast botten 
varierar mellan 0 och 20 m. Detta har belysts ytterligare i utredningen från NCC Väst-NCC 
Teknik dat. 1991 10 18. Häri ges generella rekommendationer som riktlinjer för sättnings-, 
stabilitetsförhållanden, grundläggning mm.  
 
Under 2009 har Vectura gjort en kompletterande geoteknisk utredning anpassad till planens 
nuvarande omfattning. I detaljplanen har införts restriktioner angående maximal uppfyllnad 
inom områden med lösa jordlager i enlighet med förslaget i den geotekniska utredningen. 
 

 I bestämmelserna föreskrivs också att kvarvarande bergsskärningar och branter skall 
undersökas med hänsyn till risken för bergras och nedfallande stenblock. Om det bedöms 
nödvändigt skall erforderliga åtgärder vidtagas för att säkerställa slänterna från rasrisk 
innan området tas i anspråk för avsett ändamål.  

 
 Området har undersökts med s k gammamätare på ett flertal platser utspridda över hela 

planområdet. Alla mätvärden ligger under 10 µR/h. Det har därför inte bedömts motiverat 
med en generell planbestämmelse beträffande radonsäker grundläggning. Vid 
bygglovprövning kommer dock kompletterande mätningar att göras och härvid tas också 
ställning till ev. behov av radonsäker grundläggning i det enskilda fallet. 
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Hydrogeologi 
När områdets nivåer sänks kommer grundvattennivåerna och strömningen i berget att 
påverkas lokalt inom området. Avledning av dagvatten kan innebära att även nybildning av 
grundvatten inom området kan komma att påverkas. Påverkan på större djup bedöms bli 
liten. Risken för påverkan på grundvattnets trycknivåer i de omkringliggande dalgångarna 
på grund av sprängning och avledning av dagvatten bedöms som liten.  
 
När stora ytor hårdgjorts inom industriområdet och den dämpande effekten som 
vegetationen har på avrinningen vid stora regnmängder därmed reducerats, kan de 
momentana flödena från området mot Ängsbäcken bli större än idag. För att undvika risk 
för översvämningar nedströms kommer utjämningsmagasin att anordnas i planområdets 
nordöstra del. Denna damm kommer också att fungera som sedimenteringsdamm för att 
rena dagvattnet från Hogenområdet. 
Allt dagvatten från industriområdet skall avledas åt nordost. Med hänsyn till detta och med 
beaktande av den huvudsakliga sprickriktningen i berget bedöms det inte finnas risk för att 
området skall påverka vattenkvaliteten i Rödsvatten.        
 
 
Fornlämningar och kulturhistoriska objekt  
I anslutning till det område som berörs av exploateringen finns två sedan gammalt kända 
fornlämningar - Raä 35 (röse) och Raä 36 (röse). Vid en arkeologisk utredning utförd av 
Bohusläns museum under juli 1991 hittades en tidigare ej känd fornlämning, sannolikt en 
förhistorisk boplats – Raä 227. De aktuella fornlämningarna har illustrerats på plankartan. 
Enligt kommunens bedömning kommer ingen av fornlämningarna att beröras av 
exploateringen.  
 
Förutom fornlämningarna finns inom eller i anslutning till planområdet fyra 
kulturhistoriska objekt: 
 

1. Äldre körväg. Denna väg användes in på 1950- talet. Vägen kommer att påverkas 
i den del som ligger söder om befintligt bostadshus inom Hogen 2:1. Stenmuren 
skall bevaras. 

2. Båtsmanstorp. Äldre åkerlycka med rester av tre husgrunder. Detta objekt hamnar 
inom kvartermark kan därför inte bevaras. Dokumentering skall ske i samråd med 
Bohusläns museum/hembygdsföreningen 

3. Odlingsspår. Rester av åkerhak. Har varit odlat fram till 1917. Kommer att tas 
bort i samband med exploateringen. 

4. Kvartsbrott.  Här har brutits kvarts fram till 1920-talet. Gruvan liggar utanför det 
område som tas i anspråk som industrimark. 

 
Nuvarande markanvändning 
Området utnyttjas idag dels i viss utsträckning som strövområde för närboende och dels av 
ridskolan som har mindre anläggningar i området. När det gäller utnyttjandet som 
strövområde så finns gott om alternativa skogsområden i närheten, varför utbyggnaden av 
industriområdet knappast borde innebära någon större olägenhet i detta avseende. Området 
utgör knappast något av Henånområdets mest frekventerade friluftsområden. Stora 
områden har också reserverats som närrekreationsområden runt Henån i översiktsplanen. 
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De aktiviteter som ridskolan bedriver inom programområdet kan utan större olägenhet 
placeras på annan plats inom fastigheten Hogen 2:1. 
 
Bebyggelse 
Området är idag obebyggt. Omedelbart öster om planerad tillfartsväg finns ett äldre 
bostadshus. Detta är inlöst av kommunen. Nordost om detta ligger en anläggning som 
disponeras av Orust Ridklubb. Anläggningen ägs av kommunen men hyrs av klubben. 
 
Service 
Området ligger på ett avstånd av c:a 3 km från Henåns centrum där det finns ett brett utbud 
av olika servicefunktioner. Inom Lundens industriområde finns också viss service. 
Avståndet hit är c:a 1,5 km.  
 
 

7. Förändringar 
 
Planerad markanvändning  
Syftet med denna detaljplan är att skapa förutsättningar att anlägga ett småindustriområde 
om c:a 12 ha inom fastigheten Hogen 2:1. Området är avsett för den typ av mindre eller 
medelstora företag, av både tillverkande och mer serviceinriktad typ, som finns inom 
nuvarande industriområde vid Lunden. Kommunen har inte för avsikt att medge 
miljöstörande verksamheter i området. Varje enskild etablering prövas av kommunen 
främst genom miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Tillåten byggnadshöjd varierar mellan 6 och 10 meter. Bebyggelsen kommer till stora delar 
att avskärmas visuellt från omgivningen genom att kvartersmarken hamnar lägre än 
omgivande berg. Befintliga träd utanför kvartersmark skall också bevaras. Påverkan på 
landskapsbilden kommer därför att bli liten. Tomtstorleken kan variera mellan 1 000 och 
40 000 m2.   
 
Antalet sysselsatta inom området är naturligtvis beroende på vilka verksamheter som 
etableras i området. Om man utgår ifrån den genomsnittliga sysselsättningstäthet som finns 
i kommunens nuvarande industriområden så kan antalet verksamma i området uppskattas 
till c:a 250 personer när området är fullt utbyggt.  
 
Intern massbalansering eller ”export” av krossmaterial 
De topografiska förutsättningarna i området är sådana att en relativt omfattande 
plansprängning måste genomföras för att området skall kunna utnyttjas för 
industriändamål. Detta kan göras på alternativa sätt. Antingen väljer man att massbalansera 
berget inom området. Detta innebär att man spränger bort topparna och använder det 
bortsprängda berget för att fylla ut de lägre partierna. En sådan utbyggnad medför ett 
relativt högt kvadratmeterpris för att iordningställa marken. Det kan också resultera i 
relativt stora och besvärande sättningar när man fyller upp de mer låglänta lerjordspartierna 
med 2,5 – 3,5 meter tjocka sprängstenslager. Från nordväst kan denna lösning också 
innebära att vissa byggnader kommer att sticka upp ganska mycket över trädtopparna, 
vilket kan påverka landskapsbilden negativt. 
 
Kommunen har därför valt ett annat sätt att iordningställa området. Denna lösning innebär 
att man i huvudsak anpassar områdets färdiga nivå till lågmarkspartiernas nuvarande nivå, 
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dvs. c:a 2,5 – 3,0 m lägre än i ovan redovisade alternativ. Detta innebär att man får ett 
överskott av c:a 400 000 m3 fast berg (c:a 1 000 000 ton). Detta överskottsmaterial kan 
sedan säljas som krossmaterial och på så sätt avsevärt förbättra områdets 
utbyggnadsekonomi. Krossmaterial är idag en bristvara på Orust och allt material som 
används ”importeras” från Stenungsund, Tjörn eller Uddevalla.  
 
En produktion av krossmaterial i Hogen kommer att medföra ett minskat transportbehov 
och därmed också motsvarande miljövinster. Det material som kan utvinnas ur området 
motsvarar c:a tio års genomsnittlig förbrukning på Orust av krossmaterial av den kvalitet 
som Hogenberget kan erbjuda (förstärkningslager samt bär- och slitlager). Påverkan på 
nuvarande naturmiljö blir knappast större för att man väljer att spränga ner berget lite till i 
jämförelse med en mer strikt intern massbalansering. Geotekniskt och med hänsyn till 
landskapsbilden innebär alternativet också direkta fördelar. 
 
Utbyggnadsetapper 
Området är tänkt att byggas ut i fyra etapper med en genomsnittlig genomförandetid av c:a 
2 år vardera. Föreslagen etappindelning framgår av kartan nedan 
 
 
 

 
 
 
 
 
Utbyggnadsetapper.  
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Hela området bedöms vara iordningsställt inom åtta till tio år. Utbyggnadstakten kommer 
att anpassas till aktuell efterfrågan på industrimark. Initialt efter det att etapp 1 har 
färdigställts bedöms ske en försäljning av c:a 6 ha tomtmark för att tillgodose ett uppdämt 
behov av industrimark. Efter detta bedöms en genomsnittlig utbyggnadstakt av c:a 1 ha/år 
som ganska rimlig. Detta motsvarar ungefär den takt med vilken Lundens industriområde 
byggts ut under 1980- och 1990- talet. 
 
Etablering av industriverksamheter avses att ske så fort etapp 1 har färdigställts. Etapp1 
görs så stort att en skyddszon om minst 60 m erhålles mellan det fortsatta brytningsområdet 
och tomtgräns vid etablerade verksamheter.  
 
I samband med att etappen 1 färdigställs byggs anslutningsvägen in i området från väg 752. 
Gång och cykelväg anslutes mot befintlig GCM- väg vid Lundens industriområde. Vatten 
och avlopp liksom övrig teknisk försörjning dras fram. Väg och tekniska system 
färdigställs ner till planområdets södra delar där den första etableringen av industrier skall 
ske. En stor del av det krossmaterial som produceras under denna etapp kommer att 
användas inom området för utfyllnader och vägutbyggnad mm.    
 
Skyddsområde 
Utanför kvartersmark avsätts en zon på mellan 100 och 200 meter som skyddsområde. 
Inom detta område föreslås inga förändringar. I planen har införts bestämmelser om att 
befintlig vegetation skall bevaras. Endast för skogens skötsel nödvändig röjning och 
gallring får ske. Detta område skall fungera som en skyddszon av typ 2 enligt närmare 
beskrivning nedan. I ett parti åt nordväst har skyddszonen begränsats till c:a 75 meter 
beroende på att inga borrnings- eller sprängningsarbeten skall göras i denna del, som enbart 
består av mjukmarkspartier. 
 
Bergsskärningar 
Efter färdigställandet kommer delar av området att omges av bergsskärningar som varierar 
i höjd från 0 m till c:a 12 m. För att begränsa risken för olycksfall skall skärningarna göras 
trappstegsformade och delvis fyllas upp med jordmassor (se bilaga 1). Säkring mot 
nedfallande stenar och block skall också ske. 
 
Trafik  
Området skall trafikförsörjas genom en ny väg som ansluter mot väg 752 (Ellösvägen). 
Vägen utförs med en körbana med bredden 7 meter. En GC- väg med bredden 2,5 meter 
anläggs intill körbanan. GC- vägen byggs vidare fram till befintlig GC- väg vid Lundens 
industriområde. Gångvägen kommer också att ansluta till ridklubbens lokaler. 
 
Vid anslutningen av tillfartsvägen mot väg 752 anordnas ett särskilt vänsterkörfält på den 
allmänna vägen. 
 
All parkering förutsättes ske inom tomtmark. 
 
Busshållplats skall anordnas i anslutning till infartsvägen. 
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Övrig teknisk service 
Området skall anslutas till kommunalt vatten- och avloppssystem mot Henån. Spillvattnet 
kommer att slutligt tas om hand för rening i Ellös reningsverk. Befintliga anläggningar har 
kapacitet för att klara den ökade belastning som Hogen kommer att innebära. En 
tryckstegringsstation erfordras dock för att erhålla tillräckligt vattentryck i området. Denna 
placeras i anslutning till infartsvägen väster om Ridskolan. 
 
För att klara områdets elförsörjning reserveras mark för tre transformatorstationer. 
 
Området skall förses med bredband av god standard. 
All avfallshantering inom det färdigställda industriområdet kommer att ske i enlighet med 
den avfallsplan och renhållningsordning som gäller i kommunen och som täcker alla typer 
av avfall. Den interna renhållningen inom området får varje verksamhet stå för utifrån de 
föreskrifter som formulerats i ovan nämnda dokument. 
 
Dagvatten  
Området skall utformas så att all dagvattenavrinning sker åt nordost. Dagvattnet avledes 
mot havet genom Ängsbäcken. Genom att relativt stora ytor hårdgörs och bebyggs inom 
industriområdet finns risk för större momentana flödesmängder från området. Detta kan 
innebära risk för översvämning nedströms. För att förhindra detta och för att rena 
dagvattnet innan det släpps ut i bäcken skall anläggas en eller flera sedimenterings- och 
utjämningsdammar i området. 
 
Tillgänglighet  
Området skall planeras så att gällande tillgänglighetskrav för personer med funktionshinder 
blir uppfyllda. Gångvägar inom området kommer inte att ha lutningar som uppfyller 
tillgänglighetskraven. Samtliga vägar och gångvägar i området kommer att beläggas och 
förses med belysning. 
 
Tillgängligheten inom byggnader i området kommer att bevakas i samband med 
bygglovprövningen. 
 
 

8. Skyddszoner 
 
I rapporten ”Bättre plats för arbete” redovisas en modell hur man lämpligen delar upp 
skyddsområdet runt ett större verksamhetsområde i olika zoner: 
 

·  Skyddszon av typ 1 utgörs av mark som ofta ingår i industritomten som s.k. 
prickmark eller planteringszon. Denna del av skyddszonen regleras normalt i 
detaljplanen. Denna mark ägs och sköts normalt av den som driver verksamheten. 

·  Skyddszon av typ 2 utgörs av kommunikationsytor och grönområden utanför 
verksamhetstomten. Jord- och skogsbruksverksamheter kan normalt bedrivas inom 
denna zon. Reglering av markanvändningen kan ske genom detaljplan eller som 
rekommendationer i översiktsplanen. Normalt bör inte bostadsbebyggelse 
förekomma inom denna zon. 

·  Skyddszon av typ 3 är sådan mark där pågående markanvändning kan fortgå utan 
restriktioner och där befintlig bebyggelse kan kvarligga men där vissa restriktioner 
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beträffande markanvändningsförändringar och tillkommande bebyggelse behövs,. 
Oftast är det aktuellt att man inför restriktioner mot nytillkommande 
bostadsbebyggelse inom denna zon. Regleringen av denna zon sker i 
översiktsplanen. Marken ligger normalt kvar i enskild ägo. 

 
Planeringen av skyddszoner kring Hogens industriområde skall ske med utgångspunkt från 
de riktlinjer som de statliga myndigheterna har angivit i ovannämnda rapport. Skyddszon 
av typ 1 kommer att i huvudsak ligga inom kvartersmark. Som skyddszon av typ 2 
kommer att avsättas ett område som varierar i bredd mellan  100 och 200 meter från 
kvartersmarken (de områden där borrning och sprängning kan förekomma under 
genomförandetiden). Denna zon görs förhållandevis bred med hänsyn främst till 
störningsriskerna under genomförandetiden. Marken inom detta område ägs av kommunen. 
Området kommer också att ingå i detaljplanen som allmän platsmark med bestämmelse om 
att befintlig vegetation skall bevaras. Skyddszon av typ 3 skall omfatta ett område mellan 
befintlig bostadsbebyggelse och den mark som omfattas av detaljplanen. Inom denna zon 
bedöms ingen påverkan ske, och inte heller har några restriktioner aktualiseras, vad gäller 
pågående markanvändning. Enligt gällande praxis kommer därför inte heller någon inlösen 
av privatägd mark att bli aktuell inom detta område. Privatägd mark kommer att kvarligga i 
nuvarande ägares hand. I översiktsplanen finns dock infört en rekommendation att inte 
medge ytterligare bostadsbebyggelse inom området. 
 
I Regeringens beslut 2005-06-02 om Hogenplanen sägs att ”vid prövningen av detaljplanen 
kan konstateras att planen i sig inte innehåller någon skyddszon mot omgivningen. Vidare 
kan konstateras att på det sätt detaljplanen har utformats och med den långa tid som 
iordningställandet kommer att ta kommer omgivningen att få sådana störningar att en 
skyddszon erfordras. Sådan mark bör belasta mark tillhörig kommun eller exploatör.”  
 
Regeringen tycks inte ha observerat att detaljplanen innefattade en grönzon mot de 
angränsande privata fastigheterna som varierade mellan 60 och 150 meter och vars syfte 
var att fungera som Skyddszon typ 2. De privata fastigheterna utanför denna zon berörs 
enbart av skyddszon av typ 3. För detta område finns det en rekommendation i kommunens 
översiktsplan att ej medge ny bostadsbebyggelse. Några ytterligare restriktioner har ej 
bedömts nödvändiga. 
 
Kommunen kan av detta dra två tänkbara slutsatser: Antingen har man missuppfattat de 
olika skyddszonernas innebörd i detaljplanen eller också har man tänkt sig en radikal 
ändring av praxis och riktlinjer för vilka krav man skall ställa på skyddszonerna runt olika 
typer av verksamheter.  
 
Om regeringen verkligen menar att mark som skall ingå i skyddszon typ 3, dvs. mark där 
pågående markanvändning inte påverkas eller utsätts för restriktioner, skall lösas in av 
kommunen eller exploatören så måste detta tolkas som att de centrala myndigheternas 
rekommendationer i rapporten ”Bättre plats för arbete” inte längre skall gälla och att 
därmed också gällande praxis vid behandlingen av dessa frågor skall ändras. Detta kommer 
i så fall att få dramatiska följder för samhällsplaneringen och samhällsutbyggnaden i 
landet. Skall t.ex. Luftfartsverket lösa in all mark i anslutning till flygplatsernas 
inflygningszoner där bullerexponeringen kan överskrida gällande gränsvärden för bostäder 
och skall vägverket på motsvarande sätt lösa all bullerexponerad mark i anslutning till 
större trafikleder därför att det är olämpligt att bygga nya bostäder där?  



 17 

 
Kommunen har dock inte fått några indikationer från andra håll, t.ex. Kommunförbundet, 
Boverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen etc. att det är någon ändring på gång enligt ovan 
när det gäller regler och rekommendationer för planering av skyddszoner. En förändring av 
regelverken, med så omfattande konsekvenser för den fortsatta samhällsutbyggnaden, 
borde ju rimligtvis ha givit upphov till en ganska het debatt. Kommunen drar därför 
slutsatsen att planhandlingarna tidigare inte varit tillräckligt tydliga när det gäller att 
beskriva vilka restriktioner, och vilken omgivningspåverkan som kan bli aktuell i de olika 
delarna av skyddsområdet och att detta resulterat i en missuppfattning från Regeringens 
sida. Förhoppningsvis skall redovisningen denna gång bli tydligare. 
 
I denna nya plan utökas också det område som skall utgöra skyddszon typ 2 inom 
detaljplanen till att omfatta en zon som varierar i bredd från 100 till 200 meter från det 
område där sprängning och krossning kan komma att ske.  
 
 

9. Planens konsekvenser 
 
Olika typer av störningar 
Den föreslagna exploateringen kommer att påverka omgivningen på olika sätt under 
genomförandetiden och när området väl är utbyggt. Viss risk för störningar för boende i 
områdets närhet bedöms enbart föreligga under den period då området färdigställs då 
borrning, sprängning och krossning av berg pågår. De störningarna som kan bli aktuella i 
detta skede handlar om buller, damning och vibrationer.  
 
När utbyggnaden är klar och industrier etableras i området bedöms, på grund av områdets 
topografi och kringliggande vegetation, verksamheterna i sig inte medföra någon märkbar 
påverkan på omgivande bebyggelse. Den trafik som genereras av de etablerade 
verksamheterna kan givetvis påverka bebyggelse utmed de vägar som matar området (väg 
752 mot Ellös, väg 740 mot Röra och vägen genom Henåns centrum).   
 
Buller, vad är acceptabel bullernivå? 
Under genomförandetiden kommer brytning och krossning av sten att pågå under c:a sex 
månader/år. Under dessa perioder kommer verksamheten att innehålla fem olika 
bullerkällor: borrning, sprängning, krossning, lastning och transporter. Under övriga delar 
av året pågår endast lastning och transporter.  
 
Enligt gällande gränsvärde får utomhusnivån (ekvivalentnivå) för kontinuerligt buller från 
industriell eller liknande verksamhet ej överstiga 45 dBA. När det gäller mer tillfälligt 
byggbuller är gränsvärdet satt till 55 dBA.  
 
Riktvärdet om max 45 dBA avser vad som kan anses vara en acceptabel störningsnivå från 
en långsiktigt pågående verksamhet. Vid mera tillfälliga verksamheter som t.ex. en 
byggarbetsplats, där störningarna inte bedöms pågå mer än något eller några år är riktvärdet 
för acceptabel bullernivå satt till 55 dBA, alltså betydligt högre än när det gäller mer 
långsiktiga verksamheter.  
 
I Regeringens beslut angående den tidigare planen sägs att ”med den långa tid som 
iordningställandet kommer att ta kommer omgivningen att få sådana störningar att en 



 18 

skyddszon erfordras”. Detta tyder på att Regeringen uppfattat det som att det är riktvärdet 
för bullerstörningar från mer tillfälliga åtgärder, dvs. 55 dBA som kan bli aktuellt för 
omgivningen och detta under lång tid. Kommunen har dock ställt som krav att den 
ekvivalenta bullernivån vid intilliggande bostadsfastigheter under genomförandetiden ej 
annat än undantagsvis och under kortare perioder (högst ett par månader under hela 
utbyggnadstiden) får överstiga gränsvärdet för kontinuerligt industribuller (45 dBA). De 
tillfällen när detta riktvärde kan komma att överskridas är när borrning sker på de högsta 
topparna samtidigt som krossning sker. Riktvärdet för tillfälligt byggbuller (55 dBA) får 
dock ej överskridas. Det är därför också kommunens uppfattning att ingen bostadsfastighet 
kommer att exponeras för något oacceptabelt buller sett mot bakgrunden av de gränsvärden 
som har sats av de statliga myndigheterna. Störningarna kommer under merparten av 
utbyggnadstiden att ligga klart under dessa gränsvärden. Det bör också framhållas att ingen 
verksamhet kommer att bedrivas under helger eller kvällstid.    
 
Borrning: Under de perioder som brytning av berg förekommer kommer borrning att ske 12 
– 15 dagar/månad. Man kommer att använda hydraliska borrar. Borrmaskin och 
kompressor kommer att vara ljuddämpade för att erhålla så låg ljudnivå som möjligt Den 
största risken för att gränsvärdet enligt ovan skulle kunna överstigas föreligger under de 
perioder när borrning förekommer på de högsta bergspartierna där dämpningen från 
topografi och vegetation är som mest begränsad. För att uppfylla ljudkraven vid de mest 
ogynnsamma borrlägena krävs att ljuddämpande skärmar utnyttjas nära borrmaskinerna. 
Borrning i utsatta höjdlägen kommer endast att vara aktuellt under kortare perioder. I takt 
med att man bryter sig ner i berget kommer ljudet från borrmaskinen ganska snabbt att 
dämpas genom den bergkant som uppstår  
 
Sprängning: Sprängning beräknas förekomma 2-3 gånger/månad under de perioder som 
brytning pågår. Vid varje sprängningstillfälle uppkommer en lufttryckvåg med så kort 
varaktighet att den inte bidrar till att höja den ekvivalenta ljudnivån. 
 
Krossning: I området kommer att användas en mobil krossanläggning som vid krossning 
inom de olika utbyggnadsetapperna kommer att placeras på varierande platser. Generellt 
gäller att krossverket skall placeras i lågpunkter för att uppnå så bra ljuddämpning som 
möjligt från topografin och vegetationen. När krossning skall ske inom etapp 3 i den norra 
delen av området skall en bullervall anordnas för att avskärma ljudet mot bebyggelsen i 
nordost som annars kan bli exponerade för buller från det mobila krossverket. 
 
Lastning: Vid urlastning av sten efter sprängning och vid lastning vid leverans av 
krossmaterial uppstår också visst buller. Ljudnivåerna från denna del av verksamheten 
bedöms dock vara betydligt lägre än ovan beskrivna delar av verksamheten.   
            
Sammanfattningsvis kommer miljö- och byggnadsnämnden att bevaka att erforderliga 
bullerdämpande åtgärder vidtas under brytningsperioderna och att uppsatta riktvärden för 
bullerexponering ej överskrids. Risk finns att man under de begränsade perioder som man 
borrar på de högst belägna områdena uppnår bullernivåer som kan överskrida riktvärdet för 
kontinuerligt industribuller. För övrigt torde de topografiska förhållandena och 
vegetationen ge en så god bullerdämpning vid aktuella avstånd att nivån vid kringliggande 
bostäder kommer att klart understiga riktvärdet.  
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Damning 
Damning kan uppstå vid borrning, lastning och transport och vid krossning. Viss damning 
kan även ske från upplag. Olika åtgärder kommer dock att vidtas för att reducera damning 
från verksamheten.  
 
Den typ av mobila krossverk som kommer att utnyttjas är dammkapslade och försedda med 
filter. Stenen vattnas dessutom så att den är fuktig vid krossningen. Erfarenhetsmässigt 
sprider sig det damm som trots allt uppstår kring krossen högst c:a 100 meter. 
 
Borrmaskinerna är försedda med dammsugare som samlar upp dammet i en behållare. För 
att undvika att fordon river upp damm kommer marken inom området att saltas med 
calciumklorid, vilket smälter i kvällsdaggen och bildar en fukthållande hinna. Infartsvägen 
beläggs i ett tidigt skede 
 
Avgörande för hur mycket det kommer att damma från transporter och upplag är hur stora 
fraktioner man krossar. Inom Hogenområdet kommer man att producera relativt grovt 
material som skall användas till förstärknings samt bär- och slitlager (0-150 resp. 0-50). 
Några problem med damning från transporter och upplag bedöms inte föreligga. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att damning inte kommer att påverka angränsande 
fastigheter. Den damning som genereras kommer enbar att påverka närområdet kring 
pågående borrning och krossning och kan då ses som en tänkbar olägenhet för de som 
arbetar med brytningen. Med de dammreducerande åtgärder som här beskrivs kommer 
erfarenhetsmässigt damning inte heller i detta avseende innebära några problem. 
 
Vibrationer  
I samband med sprängning uppkommer det vibrationer i marken. Vibrationernas storlek är 
beroende på hur man genomför sprängningarna. En rimlig vibrationsnivå kommer att 
fastställas av miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Vid sprängning är det viktigt att kommunikation sker med ridklubben så att dels 
sprängningstillfällena kan anpassas till verksamheterna där och dels klubben är 
informerade om sprängningen så att man kan anpassa sin aktivitet till detta.  
 
Skyddsavstånd från bostäder 
I rapporten ”Bättre plats för arbete”, utgiven av Boverket i samarbete med 
naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen, redovisas bl.a. rekommenderade 
skyddsavstånd för olika typer av verksamheter. De skyddsavstånd som anges är tillämpliga 
vid nyplanering och är värden som erfarenhetsmässigt ger problemfria förhållanden. De 
verksamheter som härvid skall ”skyddas” är framförallt bostäder men värdena är givetvis 
tillämpliga för andra känsligare verksamheter som t.ex. vårdlokaler, förskolor, skolor mm. 
 
Det är givetvis inte skyddszonens storlek i sig som är det väsentliga. Utgångspunkten för 
bedömningarna är dels de störningar och risker som aktuell verksamhet genererar och dels 
den störningsnivå och risk som kan accepteras för omgivande bostäder mm. De i rapporten 
rekommenderade skyddsavstånden är sådana att de erfarenhetsmässigt ger problemfria 
förhållanden i ett normalfall. Om topografi och/eller vegetation ger betydande 
avskärmningseffekter eller om särskilda åtgärder vidtas för att minska t.ex. buller vid 
källan kan givetvis något mindre skyddszoner bli aktuella. 
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När det gäller Hogen så varierar behovet av skyddszon i projektets olika faser. Under 
utbyggnadstiden betraktas området ur störningssynpunkt som en bergtäkt. Rekommenderat 
skyddsavstånd för en bergtäkt är 500 meter. När området är fullt utbyggt är det ett 
småindustriområde, som i normalfallet bör ha ett skyddsavstånd på 200 meter. 
 
Med hänsyn till att topografin och befintlig vegetation ger en god avskärmning mellan 
verksamhets/brytningsområdet bedöms utbyggnaden av området inte medföra någon risk 
för störningar för bostadsbebyggelse som ligger på större avstånd än 500 meter från 
området.    
             
Inom ett avstånd av 200 meter från det planerade industriområdet finns idag inga 
bostadshus och inom ett avstånd av 500 meter från området finns 13 bostadshus. Två av 
dessa ligger inom ett avstånd mellan 260 och 300 meter från området och övriga 11 hus 
ligger på ett avstånd mellan 300 och 500 meter. Läget av dessa bostadshus i förhållande till 
arbetsområdet framgår av nedanstående karta. 
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Bedömd störningsrisk för enskilda fastigheter 
Under utbyggnadsfasen av projektet finns risk för att omgivande bebyggelse kan störas av 
buller från borrning och krossning i området. I det följande görs en genomgång av hur de 
13 berörda fastigheterna kan bli påverkade i olika faser av projektet och vilka åtgärder som 
kan bli nödvändiga för att begränsa störningarna så att uppsatta riktvärden ej överskrids. 
Någon annan störningsrisk än buller bedöms ej föreligga.  
 
Etapp 1: Inom 500 m från detta arbetsområde finns sju bostadshus: 

·  Lerskall 1:22   470 meter 
·  Lerskall 1:25   470 meter 
·  Lerskall 1:6 (Bronsetorpet) 260 meter 
·  Lerskall 3:3   440 meter 
·  Dandalen 1:3   420 meter 
·  Dandalen 1:4   320 meter 
·  Dandalen 1:9   260 meter 

 
Bronsetorpet inom fastigheten Lerskall 1:6 är det hus som ligger närmast arbetsområdet. 
Huset är dock relativt väl avskärmat från arbetsområdet genom en mellanliggande 
bergsrygg och skog, vilket torde ge en betydande bullerdämpning. Det finns ändå anledning 
att kontrollmäta bullernivåerna under de perioder då borrning sker inom de högsta delarna 
av arbetsområdet. Om nödvändigt skall bulleravskärmning ske i dessa lägen. När man 
sprängt ner sig en del i berget torde den topografiska avskärmningen vara tillräcklig för att 
klara uppsatta riktvärden. 
 
De övriga berörda fastigheterna inom Lerskall ligger på betydligt längre avstånd från 
arbetsområdet än Bronsetorpet och har i stort sett samma avskärmningsförutsättningar av 
topografin och vegetationen. Eftersom arbetena skall utföras så att gällande riktvärden för 
buller ej skall överskridas vid Bronsetorpet kommer därför de övriga fastigheterna att 
exponeras för buller som ligger klart under dessa riktvärden. 
  
Fastigheterna Dandalen 1:3, 1:4 och 1:9 ligger mellan 260 och 420 meter från 
arbetsområdets norra del. Inom denna del kommer dock inga eller mycket begränsade 
borrnings och sprängningsarbeten att ske. Arbetena här kommer huvudsakligen att omfatta 
viss utfyllnad och vägbyggnad. Dessa arbetsmoment kommer inte, på de aktuella 
avstånden, att generera bullernivåer som överstiger gällande riktvärden. 
 
Ridklubben kan komma att exponeras av vissa störningar från anläggningsarbetena när väg 
och va skall dras förbi ridhuset samt av transporter till och från området. Störningarna 
bedöms dock bli begränsade och, när det gäller anläggningsarbetena, relativt kortvariga. En 
bra kommunikation mellan entreprenör och ridklubb torde kunna begränsa olägenheterna 
för klubben. 
 
Etapp 2: Inom 500 meter från denna utbyggnadsetapp ligger fyra bostadshus: 

·  Lerskall 1:6 (Bronsetorpet)  330 meter 
·  Lerskall 3:2    480 meter 
·  Lerskall 3:3    390 meter 
·  Kocketorp 1:5    410 meter 
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Fastigheten Lerskall 1:6 (Bronsetorpet) ligger på något längre avstånd från arbetsområdet 
inom denna etapp jämfört med etapp 1. De topografiska förutsättningarna och vegetationen 
ger i princip samma avskärmningseffekt som vid utbyggnaden inom etapp 2. Även här bör 
bullermätning genomföras när borrning skall ske inom höjdområdena. Vid behov skall 
bullerdämpande åtgärder vidtas. 
 
Övriga fastigheter som berörs enligt ovan är minst lika väl avskärmade genom topografin 
och vegetationen som Bronsetorpet. Detta innebär att klarar man riktvärdena vid 
Bronsetorpet så klarar man dem med god marginal även vid de andra fastigheterna. 
 
Etapp 3: Den norra delen av denna etapp är den ur störningssynpunkt mest känsliga delen 
av hela projektet. De högsta delarna längst i norr har en något sämre avskärmning mot 
omgivningen genom topografi och vegetation än övriga utbyggnadsetapper. Antalet 
bostäder inom 500 meter från denna utbyggnadsetapp är också fler än vid övriga 
delområden – totalt 10: 

·  Dandalen 1:3    470 meter 
·  Dandalen 1:4    370 meter 
·  Dandalen 1:9    350 meter 
·  Utgård 2:16    400 meter 
·  Utgård 2:25    480 meter 
·  Utgård 2:36    470 meter 
·  Kocketorp 1:3    380 meter 
·  Kocketorp 1:5    380 meter 
·  Lerskall 3:2    450 meter 
·  Lerskall 3:3    380 meter 

 
Vid borrning på höjdpartierna inom denna etapp krävs att bullerdämpande avskärmning 
sker i direkt anslutning till borrplatsen. När man kommer ner till lägre nivåer kommer 
fastigheterna norr och väster om området att få en godtagbar avskärmning genom de 
bergskanter som uppstår. Vissa bullerdämpande åtgärder kan dock komma att erfordras åt 
öster, där topografin ger ett något sämre skydd. 
 
Denna utbyggnadsetapp är också den känsligaste med hänsyn till ridskolan. Framförallt kan 
sprängningarna oroa hästarna. Det är därför nödvändigt att man har en god kommunikation 
mellan entreprenör och ridskola.  
 
Etapp 4: Inom 500 meter från denna utbyggnadsetapp finns endast två bostadshus: 

·  Utgård 1:4    420 meter 
·  Utgård 1:9    320 meter 

 
Sannolikt kommer topografin och vegetationen att ge en tillräckligt stor dämpning för att 
riktvärdena skall klaras. Kontrollmätning bör dock ske när borrningsarbetena påbörjas. Vid 
för höga ljudnivåer kommer avskärmning att ske vid borrplatsen. 
 
Vid denna utbyggnadsetapp är det också nödvändigt att arbetena sker med hänsyn till de 
industriföretag som sannolikt finns inom de tidigare utbyggda områdena. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att utbyggnaden av Hogens industriområde kan, 
under förutsättning att de försiktighetsåtgärder som redovisas ovan vidtas, i huvudsak ske 
utan att kringboende exponeras för buller som överstiger gränsvärdet för kontinuerligt 
industribuller (45 dBA) vid respektive bostadshus fasadliv. Under kortare perioder när 
borrning sker på de högsta topparna kan detta riktvärde komma att överskridas något. 
Nivån får dock aldrig överskrida gränsvärdet för byggbuller (55 dBA). Ingen fastighet 
kommer att riskera att bli exponerad för buller som överskrider riktvärdet 45 dBA under 
mer än två utbyggnadsetapper (totalt fyra år) och då endast under kortare perioder (några 
månader) inom denna tidsram.     
 
Trafikökning  
Verksamheten kommer att generera trafik både under utbyggnadsskedet och när olika 
verksamheter har etablerat sig i området. Framförallt kan den trafikökning som påverkar 
trafiken genom Henåns centrum ses som en negativ effekt. Samtidigt innebär en etablering 
av arbetsplatser lokalt inom Henånområdet minskat pendlingsberoende och kan därför 
också i ett mer övergripande perspektiv medföra en minskning av det totala trafikarbetet.  
 
Under genomförandetiden är det framförallt grustransporter som genereras. Nettotillskottet 
genom Henåns centrum bedöms dock bli endast 1 - 4 fordon per dygn eftersom 
transporterna från Hogen ersätter alla de grustransporter som idag sker till västra Orust och 
som passerar Henån i motsatt riktning. 
 
Den trafikmängd som området kommer att generera när det är fullt utbyggt är i hög grad 
beroende på vilka verksamheter som etablerar sig i området. Om man utgå ifrån ett 
antagande att antalet sysselsatta/ha kommer att motsvara genomsnittet inom Orust 
nuvarande industriområden så kan antalet sysselsatta uppskattas till 250 personer. Inklusive 
varutransporter kan detta innebära en total trafikmängd om c:a 1 000 fordon/dygn på 
infartsvägen till området. Denna trafik fördelas i tre olika riktningar. Trafikökningen 
genom Henåns centrum kan uppskattas till högst c:a 400 fordon/dygn. Det bör härvid 
understrykas att trafikbelastningen i Henåns centrala delar är särklassigt störst under 
sommaren när merparten av företagen på Hogen kan förmodas ha semesterstängt och 
därmed också generar mycket lite trafik. 
 
I anslutning till vägen genom Henåns centrum finns några bostäder som redan idag 
exponeras för trafikbuller i närheten av eller över gällande gränsvärden. Den beräknade 
trafikökningen från Hogenområdet kan förväntas medföra en ökning av den ekvivalenta 
bullernivån med c:a ½ dBA. Denna ökning är knappast registrerbar för det mänskliga örat.  
 
Kommunen har målmedvetet under många år arbetat för att kunna påskynda den planerade 
förbifartsleden förbi Henåns centrum. Denna led blir givetvis än mer angelägen när 
Hogenområdet har byggts ut.  
 
Miljökonsekvenser 
Inom arbetsområdet kommer nuvarande naturmiljö att förändras radikalt. All vegetation 
avverkas och hällmarker försvinner, detta kommer också att påverka djurlivet inom 
området. Utanför området bedöms störningar på flora och fauna vara små. Området utanför 
kvartersmarkan skall fungera som en skyddszon mellan industriområdet och omgivande 
bebyggelse. Här kommer att införas bestämmelse om att befintlig vegetation skall bevaras. 
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När en detaljplan upprättas skall kommunen alltid ta ställning till om en miljöbedömning 
för planen behövs eller inte, det vill säga göra en så kallad behovsbedömning. En 
miljöbedömning skall göras om det bedöms att det finns risk för att planens genomförande 
kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. I miljöbedömningen ingår bl.a. att 
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Vid bedömningen om planen kan anses medföra 
betydande miljöpåverkan är utgångspunkten Planens karaktär, platsen och den påverkan 
planens genomförande kan förväntas få på omgivningen. 
 
Länsstyrelsen har i tidigare prövning av projektet enligt miljöbalkens bestämmelser gjort 
bedömningen att projektet kan komma att innebär en betydande miljöpåverkan. 
Kommunen har också gjort bedömningen, trots att området nu har minskats, att det kan 
finnas risk att planens genomförande kommer att innebära en betydande miljöpåverkan. 
Kommunen har därför låtit upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. För en mer ingående 
beskrivning av projektets påverkan på miljön hänvisas till denna 
miljökonsekvensbeskrivning.  
 

 
10. Administrativa frågor  

  
Planens genomförandetid skall vara 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.  
 
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser. 
 

11. Medverkande tjänstemän 
 
Denna samrådshandling har upprättats av Bo Hus Plan AB genom arkitekt Boo Widén. 
 
Från kommunen har medverkat stadsarkitekt Daniel Holdenmark och planingenjör Gurlie 
Lindén från miljö- och byggenheten och teknisk chef Roland Kindslätt från tekniska 
enheten. 
 
Henån 2009-11-10 
 
Bo Hus Plan AB   ORUST KOMMUN 
   Kommunstyrelseförvaltningen 
   Miljö- och byggnadsenheten 
 
Boo Widén    Gurlie Lindén 
 
 
 
 
 
  
 
 


