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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På uppdrag av Orust kommun har Sweco Environment AB utfört en historisk inventering 

avseende förorenad mark inom planområde för Mollösund 5:351 m fl. Planområdet och 

likaså inventerat område omfattar ca 9,4 ha, varav 8,3 ha utgörs av landyta, se Figur 1 

samt Bilaga 1. Inventeringen har utgjort en del i detaljplanearbetet för att utreda 

förutsättningarna för utveckling av turism, service och boende samt på så sätt 

vidareutveckla Mollösund som ett levande samhälle året om. 

 

Figur 1. Röd streckad linje visar planområde tillika det inventerade området. Norra delen omfattar 

naturområdet Galgeberget, och söder om detta ligger hamnen. Underlag från Orust kommun. 

 

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppdraget har varit att genomföra en översiktlig inventering 

avseende eventuell förekomst av förorenad mark inom planområdet. Den sammanställda 

informationen ska kunna användas för att bedöma behovet av fortsatta utredningar och 

undersökningar.  
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1.3 Omfattning 

Uppdraget har omfattat följande moment: 

• Inventering av historiska- och pågående verksamheter ur ett 

föroreningsperspektiv inom planområdet. Detta utifrån befintligt material från 

Orust kommun samt en sökning av objekt i Länsstyrelsens EBH-stöd1.  

• Platsbesök som komplement till ovan redovisad inventering. 

• Sammanställning och bedömning av potentiella föroreningar redovisade i text och 

på situationsplan. 

• Bedömning avseende risker förknippade med markföroreningar. 

• Rekommendationer avseende behov av fortsatt utredningsarbete och 

genomförande av eventuella miljötekniska markundersökningar. 

 

1.4 Organisation 

Uppdragsledare: Ingela Forssman 

Handläggare, förorenade områden: Therese Axelson 

Kvalitetsgranskning: Marie Börnell 

Beställare: Carl-Johan Hjalmers, Orust kommun 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Länsstyrelserna i Sverige registrerar information om potentiellt förorenade områden i en databas som kallas 
EBH-stödet. I EBH-stödet finns information om vilken typ av verksamhet som bedrivs, alt har bedrivits, berörda 
fastigheter, en MIFO-inventering och eventuellt rapporter och åtgärder som utförts. Informationen i EBH-stödet 
är offentligt, efter att en sekretessprövning. 
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Allmänt 

Inom planområdet, som utgörs av hamnen och naturområdet Galgeberget (se Figur 1), 

är det framförallt hamnområdet som är aktuell för föreliggande inventering då det är här 

det främst har bedrivits verksamheter. 

Inga tidigare miljötekniska markundersökningar har utförts inom planområdet enligt de 

uppgifter som framkommit vid denna inventering. 

2.2 Samhällets historia  

Mollösund är ett av Bohusläns äldsta fiskelägen. Bebyggelse har funnits sedan medel-

tiden och samhället är präglat efter den senaste sillperioden 1870–1910. I slutet av 1800-

talet var Mollösund Orusts största samhälle med sillsalterier, trankokerier och hamn för 

större fiskebåtar2. Även långaberedning var en etablerad verksamhet och s k 

galgar/kraner (torkställningar) med upphängd och utspänd långa kunde ses på klipporna 

runt om i samhället3.  

Runt sekelskiftet (18-1900-talet) köptes båtar, s k kuttrar, in från Storbritannien och 

användes inom fiskenäringen. Dessa båtar behandlades runt 1920-talet genom att skrov 

respektive golv slipades, tjärades samt oljades3.  

Efter andra världskriget rådde stor arbetslöshet. Då startades projektet att bygga den 

hamn som idag kallas gästhamnen, vilket gav fler arbetsmöjligheter. Det grävdes ur och 

fylldes ut och fram växte gästhamnen4.  

2.3 Markförhållanden 

Marken inom planområdet är relativt flack och är till största del asfalterad, bortsett från 

naturområdet Galgeberget. Vid platsbesöket noterades betong inom vissa ytor, men 

omfattningen var svårbedömd då stora delar av planområdet var täckt av snö. Av det som 

gick att urskilja av asfaltsbeläggningarna så var de generellt mycket spruckna, se Bild 1. 

Genom åren har vattenområden fyllts ut i syfte att vinna mark. I SGU’s jordartskarta5 från 

1981 redovisas dessa utfyllda områden genom att jordarten klassas som fyllnadsmaterial, 

se Figur 2. 

                                                      
2 Samrådshandling KS/2011:1912 Förslag till detaljplan för en del av Mollösund 5:351 m fl ”Mollösunds 
Hamnområde”. Upprättad 2016-11-14 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun 
3 Mollösund Om livet i ett gammalt fiskeläge, Föreningen Mollösunds Museisektion, Båtdokgruppen 2012 
4 Intervju med lokalbo, Mollösund 2018-02-22 
5 SGUs kartvisare, https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html, hämtat 2018-03-06, Sveriges Geologiska 
Undersökning 

https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html
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Bild 1 På fotot syns en av lokalerna för MP-produkter. I förgrunden syns sprickor i 
asfaltsbeläggningarna (foto Therese Axelson).  

 

 
 
Figur 2. Kartunderlag från SGU visar jordarter 1:25 000 – 1:100 000. Rött avser urberg  och 

gråskrafferat område fyllnadsmaterial.  

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html?zoom=291106.7092243859,6441851.892482459,292846.9127047929,6442956.494691663
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På historiskt flygfoto från 1955-19676 framgår den färdiga gästhamnen som började 

anläggas efter andra världskriget. Jämför man med dagens kartbild framgår även att 

arbetet innefattade utfyllnader inom området och att lilla hamnbassängen tillkommit (Bild 

2). Detta fyllnadsmaterial utgjordes troligtvis av sprängsten (Bild 3)4.År 1967 försågs 

Mollösund med kommunalt vatten och avlopp3 vilket medfört markarbeten i anslutning till 

dessa ledningsstråk. 

  

Bild 2. Röd markering visar ungefärligt område som tillkom för lilla hamnbassängen. Foto taget åt 
syd (foto Therese Axelson). 

                                                      
6 Historiska flygfoton från www.eniro.se, 2018-03-06 

http://www.eniro.se/
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Bild 3. Sprängstensmassor vilka har fyllts ut mot vattnet. I markytan finns ett mullhaltigt 

fyllnadsmaterial innan asfalten tar vid (foto Therese Axelson).   

 
Bild 4. Visar ytterligare utfyllnadsområde. Detta inom norra delen av hamnen (foto Therese 

Axelson). 
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I den södra, yttersta sidan av gästhamnen är marken i dåligt skick, och fordonstrafik är 

idag förbjuden. Detta beror på att fyllnadsmaterialet är av sprängsten och att finmaterialet 

påverkats av erosion7. 

Inom planområdet finns ett flertal energibrunnar samt en ”enskild vattentäkt; hushåll, 

fritidshus, mindre lantbruk”. Denna brunn borrades 2012-12-17 och ligger inom 

fastigheten Mollösund 5:22. Totaldjupet uppgår till 190 m u my. Vid installationstillfället av 

brunnen mättes grundvattennivån till 1 m u my5. Brunnarnas lägen framgår av Figur 3. 

 

Figur 3. Kartunderlag från SGU visar belägna energibrunnar (gröna kvadrater). Den enskilda 
vattentäkten i hamnen utgörs av en grön droppe. Planområdet är ungefärligt markerad med rött.  

 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
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3 Nuvarande och tidigare verksamheter 

3.1 Inledning 

Ett flertal pågående liksom tidigare, nu nedlagda, verksamheter har identifierats inom 

planområdet. I Figur 4 redovisas ungefärliga lägen för de verksamheter som beskrivs 

nedan. Förutom de verksamheter som beskrivs i denna rapport finns idag caféer, 

restauranger, kiosker, butiker m m inom planområdet. 

 

 

Figur 4. Nuvarande och tidigare verksamheter vilka har identifierats inom ramen för nu utförd 

inventering. Kartunderlag från beställaren7.  

 

                                                      
7 Mail från beställare 2018-02-02 

Konungsholmen, 
trankokeri 

Utfyllnadsområden 
(ungefärliga)  Befintliga 

tankstationer 
(EBH-id 155343) 

 

MP-produkter AB 
(EBH-id 183105) 

Reningsverk  

Brandstation 

Gästhamn 
(EBH-id 155364) 

Planerad ny 
tankstationsanläggning 
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3.2 Nuvarande verksamheter 

3.2.1 MP-produkter AB 

Hamnvägen 3, Mollösund 5:351 m fl8 

MP-produkter är en fiskberedningsindustri som filéar, saltar, kryddar och marinerar färsk 

sill för konservindustrin och färskmarknaden9. Det är en tillståndspliktig verksamhet10 och 

kommunen är tillsynsansvarig. Det tidigaste tillståndet som framkommit vid inventeringen 

gavs 197511.  

Verksamheten är registrerad i Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden, 

s k EBH-stödet1. Den är endast branschklassad (livsmedelsindustri, branschklass – BKL -   

4, vilket innebär liten risk), vilket görs utifrån Naturvårdsverkets branschkartläggning12. 

3.2.2 Tankstationer 

I hamnen finns idag två tankstationer, en vid norra och en vid södra inloppet av gäst-

hamnen, se Bild 5. Enligt planhandlingen planeras dessa att läggas ned och en ny 

tankstation uppföras, för lokalisering se Figur 4. 

Cisternerna med drivmedel fylls på via tankbil. Då den södra delen av hamnen är i dåligt 

skick har fordonstrafik förbjudits inom vissa delar. Cisternen/-erna fylls därför på via en 

längre slang som dras ut till aktuell plats13 (dess läge på södra sidan har ej identifierats 

vid platsbesöket). 

 

Bild 5. Fotot är taget från den södra pumpstationen och visar inloppet till gästhamnen. I 
bakgrunden syns hamnkontoret och den norra pumpstationen (foto Therese Axelson).  

                                                      
8 Tillsynslista Henåns kommun 
9 www.mpprodukter.se, hämtad 218-03-02 
10 Fiskberedning med tillstånd för en årlig beredning av högst 10 000 ton/år enligt mail från Länsstyrelsens i 

Västra Götalands län, ang tillståndspliktiga verksamheter, 2018-01-30 
11 Mailkonversation med sektor Miljö och Bygg, Orust kommun 2018-03-07 
12 Branschkartläggningen – En översiktlig kartläggning av efterbehandlingsbehovet i Sverige 
13 Muntlig uppgift på Orust kommun i samband med möte med beställaren i Henån 2015-02-22 

http://www.mpprodukter.se/
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Norra sidan:  

Den ena tankstationen är belägen vid Mollösunds hamnkontor. Här står cisterner i 

betonginvallningar ovan mark (Bild 6). Bensin, diesel och gasol finns till förfogande. 

Pumparna är placerade på bryggan (Bild 7) och eventuellt spill hamnar direkt på bryggan 

och vidare ner i havet. Uppsamlingsanordningar, utöver cisternernas betonginvallningar, 

saknas vid denna tankstation. 

 

Bild 6. Cisterner, gasolskåp m m (foto Therese Axelson).  

 

 

Bild 7. Pumpar (foto Therese Axelson). 
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Södra sidan: 

Vid denna station finns diesel samt gasol att tillgå (Bild 8 och Bild 9). Ingen cistern 

lokaliserades vid platsbesöket. Pumparna är placerade på bryggan och eventuellt spill 

går direkt ned i havet, d v s uppsamlingsanordning saknas även här. 

 

Bild 8. Pumparna på bryggan (foto Therese Axelson).  

 

 

Bild 9. Skåp med gasol (foto Therese Axelson). 
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 Bild 10. Miljön under bryggan och pumparna (foto Therese Axelson). 

3.2.3 Brandstationen 

Brandkåren i Mollösund bildades 1928. Idag är det Mollösunds frivilliga Brandvärn, 

underställt Orust Räddningstjänst, som är aktiva i lokalen14. Inom området finns inga 

brandövningsplatser. Det skum som idag används för brandsläckning är ”X-fog”. Denna 

skumvätska innehåller ej de miljöfarliga kemikalier, flourtensider, som ger upphov s k 

PFOS-föroreningar och ska enligt uppgift ej ha använts (produktnamn AFFF enl källa)15. 

 

                                                      
14 http://www.mollosund.com/pages/mollosundsbrandvarn.html hämtad 2018-03-05 
15 Mailkonversation med beställare, med svar från räddningstjänsten, 2018-01-31  

http://www.mollosund.com/pages/mollosundsbrandvarn.html
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Bild 11. Brandstationen vid gästhamnen med anor från 1928 (foto Therese Axelson). 

3.2.4 Mollösunds reningsverk 

Mollösunds reningsverk ligger inom fastigheten 5:398 (Bild 12 och Bild 13). Verket 

planeras att avvecklas och istället kommer reningsverket i Ellös att användas2. 

 

Bild 12. Västra sidan om reningsverket (foto Therese Axelson). 



   

 
 

 

14(21) 
 
RAPPORT 

2018-04-06 

 

MOLLÖSUND 5:351 M FL 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

FI p:\21314\13004964_mollösund,_dpl\000\19 original\20180406 historisk inventering mollösund.docx 
 

 

 

Bild 13. Östra sidan med ingång till reningsverket (foto Therese Axelson). 

3.3 Tidigare verksamheter 

Inom planområdet har det aldrig funnits någon kommunal uppställningsplats för båtar13, ej 

heller någon i privat regi enligt vad som framkommit i inventeringsarbetet. Eventuellt har 

det funnits en båtuppställningsplats för kuttrarna på 1920-talet där underhållet utfördes, 

men lokaliseringen är oklar.  

Flera trankokerier fanns i Mollösund under 1700- och 1800-talen. Ett trankokeri startades 

1785 vid Konungsholmen, se Figur 4, där det även fanns ett salteri från 1783. Grumse-

dammen som nyttjades låg på den numer asfalterade planen framför ångbåtsbryggan. 

Grumset är det avfall som uppstår och bestod av fiskrester16. I föreliggande inventering är 

det okänt vilket typ av bränsle som nyttjades för uppvärmning. Risk för markförorening 

från trankokerier bedöms vara liten.  

På ekonomiska kartan från ca 1960-talet går det att utläsa att en konservfabrik tidigare 

fanns inom det område där MP-produkter idag är verksamma, se Figur 5. Inga ytterligare 

uppgifter om konservfabriken har framkommit i denna inventering.  

                                                      
16 Mollösundet Historiska gåtor och dramatiska händelser, Båtdokgruppen 2015 



  

   

 
 

15(21) 
 

RAPPORT 

2018-04-06 

 

MOLLÖSUND 5:351 M FL 

 

 

FI p:\21314\13004964_mollösund,_dpl\000\19 original\20180406 historisk inventering mollösund.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 

Figur 5. Ekonomiska kartan från ca 1960-talet, hämtad från Länsstyrelsens WebbGIS 2018-03-01. 

Röd markering visar ungefärligt planområde, rött streck visar konservfabriken. 

 

  

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/
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4 Riskobjekt och potentiella föroreningar 

4.1 Verksamheter registrerade i EBH-stödet 

I Länsstyrelsens databas EBH-stödet finns information samlat i s k objekt, för områden 

som är, eller misstänkts vara förorenade. Varje objekt är framtaget utifrån MIFO-

metodiken, Metodik för Inventering av Förorenade Områden17 och har via denna metodik 

riskklassats i en första fas, fas 1. Underlaget för riskklassningen utgörs ofta av arkiv-

material, intervjuer och platsbesök. I fas 1 görs inga provtagningar. Varje objekt får utifrån 

en översiktlig bedömning avseende de risker för människors hälsa och miljön, idag och i 

framtiden, tilldelat sig en riskklass, RKL. En del branscher har ej genomgått fas 1, utan 

endast identifierats enligt Naturvårdsverkets branschlista och fått en generell bransch-

klassning, BKL. Detta gäller två av objekten inom planområdet (Id 155343 och 183105). 

Det finns fyra olika riskklasser (RKL) och de utgörs av följande: 

• Riskklass 1 – mycket stor risk 

• Riskklass 2 – stor risk 

• Riskklass 3 – måttlig risk 

• Riskklass 4 – liten risk 

 

I dagsläget finns det tre objekt registrerade i Länsstyrelsens databas för potentiellt 

förorenade områden – EBH-stödet. Dessa redovisas i Tabell 1 och på karta i Figur 4. 

Två av dem är endast branschklassade och har ej inventerats. Den tredje verksamheten 

avser hamnen, och har fått en schablonklassning som RKL 2. Detta grundas på beslut 

2007-08-28 av EBH-gruppen i Västra Götaland, och avser alla varv och småbåtshamnar.  

Klassningen motiveras till stor del av resultat som visar på att även mindre småbåts-

hamnar har höga halter av t ex tributyltenn (TBT) i sedimenten. 

 
  

                                                      
17 Naturvårdsverkets rapport 4918 
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Tabell 1. Registrerade objekt i EBH-stödet.  

Objekt  Fastighet Branschklass Status Övrigt 

155343 Mollösund 
5:398 

Drivmedelshantering Identifierad, 

BKL 2  

 

Driftstart 1950-talet 

155364 Mollösund 
21:4 
21:5 
5:102 
5:103 
5:234 
5:69 
5:72 
5:84 
5:398 
 
(Figur 6) 

Hamnar, 
fritidsbåtshamn 
(småbåtshamn) 

Inventering, 
RKL 2 

 

183105 Mollösund 
5:351 

Livsmedelsindustri 
(fiskindustri) 

Identifierad, 
BKL 4. 

 

 
 
 
 

 

Figur 6. Karta från Länsstyrelsens EBH-stöd, objekt 155364. Lila markeringar visar hamnområdets 
utbredning. 
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4.2 Potentiella föroreningar 

MP-produkter/konservfabrik 

I MP-produkters verksamhet finns en dieselcistern där eventuellt spill eller läckage kan ha 

påverkat marken. Övriga faktorer som kan spela in är om den alltid har stått på platta, 

varit belägen på annan plats, tidigare uppvärmningssystem etc18.  

Kemikalier används för rening av avloppsvattnet. Eventuell djupare information angående 

dåvarande användning, hantering och lagring av kemikalier bör has i åtanke om mark-

användningen avses förändras.  

Dessförinnan utläses från 1960-talskartan att en konservfabrik har varit belägen inom 

samma plats som MP-produkters verksamhetsområde. Inga uppgifter har framkommit 

angående eventuell kemikaliehantering, lösningsmedel mm.  

Tankstationerna 

Potentiella föroreningar är organiska föroreningar (alifater, aromater och PAH) och 

kommer generellt från spill och läckage.  

Pumparna är belägna på bryggan om båda sidorna av gästhamnens infart, där eventuellt 

spill går direkt ned i havet eller på sprängsten strax under bryggan. 

Cisternerna på norra sidan står ovan mark i betonginvallningar vilket stoppar spridning av 

ev spill. Eventuellt kan betongen innehålla rester av drivmedel som spillts. 

Reningsverk  

Generellt är den största påverkan från reningsverk det utsläpp av vatten till recipient, 

framförallt i övergödningssyfte (ex kväve och fosfor). Slam från verksamheten kan i sig 

innehålla tungmetaller, läkemedelsrester m m, vilket också kan finnas i utsläppsvattnet. 

Beroende på verksamhetstid och om det funnits ev sprickor i reningsbassängerna kan det 

finnas en risk för tungmetaller etc i marken. Även föroreningar i sedimenten kan 

förekomma. 

Hamnen/sediment 

Generellt vid båtuppställningsplatser, varv och småbåtshamnar finns en risk för 

föroreningar av t ex båtbottenfärger, lösningsmedel, metaller etc i mark och sediment. 

Den potentiella risken i Mollösunds hamn bedöms inte som stor då båtar inte i regel 

ställts upp här. Den enda verksamheten avseende båtbottenunderhåll som framkommit är 

det underhåll av de kuttrar som nämns under avsnittet ”Tidigare verksamheter”. Dock 

finns inget som visar på var det utfördes. Potentiella föroreningar kan förekomma i 

sedimenten, som t ex TBT. 

 

 

                                                      
18 Mailkonversation med beställare, med information från sektor Miljö och Bygg, 2018-02-21 
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Övrigt 

Flera av båthusen och även andra byggnader inom planområdet är med stor sannolikhet 

målade med röd mineralfärg som ev kan innehålla t ex bly, zink och koppar.  

Inom naturområdet Galgeberget har inte någon potentiellt förorenande verksamhet 

bedrivits. Däremot kan det finnas en risk för förorening, som t ex bly, via diffust nedfall19, i 

mullmaterial i skrevor etc. 

Ett trankokeri och salteri var beläget på Konungsholmen på Galgeberget, i slutet av 1700-

talet men bedöms ej som någon potentiellt förorenande källa.  

Avseende asfalten inom planområdet kan det finnas risk för tjärasfalt, men detta är oklart. 

På historiskt flygfoto5 går det att tyda vägar inom området, dock ej vilket material det 

består av. Det kan vara asfalt, betong, grus, gatsten etc. Om eventuell asfalt är anlagd 

innan mitten på 1970-talet kan det finnas en risk att tjärasfalt förekommer. 

Fyllnadsmaterial inom planområdet är av okänt ursprung och risk för förorening finns 

beroende på materialets ursprung. 

 

5 Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

I föreliggande inventering finns det ingen pågående eller tidigare verksamhet som tyder 

på risk för förekomst av någon större potentiell förorening. 

Det finns en problematik i södra delen av hamnen där fyllnadsmassorna inte håller den 

kvalitet som krävs för att fordonstrafik längre ska kunna tillåtas. Fyllnadsmassorna utgörs 

framförallt av sprängsten, och det finare fyllnadsmaterialet har med tiden eroderat. Detta 

utesluter dock inte av eventuella föroreningar kan förekomma här eller inom andra delar 

av planområdet. Inom utfyllnadsområdet är tankstationerna belägna. 

Tankstationerna är anlagda på så vis att ev spill eller läckage från pumparna i stort sett 

går direkt ned i havet. Spill eller läckage från cisternerna hamnar i dess invallningsytor. 

Uppsamlingsanordning för spill o dylikt saknas för pumparna. Invallningarna står i sin tur 

på hårdgjord yta (asfalt). Då tankstationerna är anlagda ovan sprängstensfyllning är det 

svårt att utföra en miljöteknisk markundersökning genom skruvborrning med geoteknisk 

borrbandvagn. Förslag till fortsatt arbete är att i samband med avetablering och rivning av 

befintliga anläggningar utförs miljökontroll med tillhörande provtagning. Detta skulle även 

vara en lösning inför markarbetet för den nya tankstationen som planeras att uppföras. I 

samband med detta kan en okulär bedömning och ev en laboratorieanalys utföras av den 

asfalt som finns i kringområdet. 

Om större markarbeten planeras vid den tidigare konservfabriken, nuvarande MP-

produkter, bör miljökontroll med tillhörande provtagning utföras. Detsamma gäller även 

avveckling av reningsanläggningen. 

                                                      
19 http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/miljoproblem-och-
paverkan/ytvattenpaverkan/Pages/diffusa-kallor.aspx hämtad 2018-03-06 

http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/miljoproblem-och-paverkan/ytvattenpaverkan/Pages/diffusa-kallor.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/miljoproblem-och-paverkan/ytvattenpaverkan/Pages/diffusa-kallor.aspx
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I samband med markarbeten inom planområdet bör hänsyn tas till förekomst av eventuellt 

avvikande och misstänkt förorenade massor. I de fall något påträffas bör en miljökonsult 

tillkallas för bedömning och vid behov kan även en upplysning enligt miljöbalken krävas. 

Vid förekomst av överskottsmassor kan en mottagare eventuellt kräva laboratorieanalys 

av massorna, och ev nya massor som tillförs planområdet ska vara godkända för aktuell 

markanvändning. 

 
 
 
 

  



  

   

 
 

21(21) 
 

RAPPORT 

2018-04-06 

 

MOLLÖSUND 5:351 M FL 

 

 

FI p:\21314\13004964_mollösund,_dpl\000\19 original\20180406 historisk inventering mollösund.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

6 Referenser 

Kommunen/Länsstyrelsen/Naturvårdsverket 

• Samrådshandling KS/2011:1912 Förslag till detaljplan för en del av Mollösund 

5:351 m fl ”Mollösunds Hamnområde”. Upprättad 2016-11-14 av 

Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun 

• Tillsynslista Henåns kommun 

• Kartmaterial Orust kommun 

• Mailkonversation med beställare, med svar från räddningstjänsten, 2018-01-31 

• Mail från beställare 2018-02-02 

• Mailkonversation med beställare, med information från sektor Miljö och Bygg, 

2018-02-21 

• Möte med beställare och platsbesök 2018-02-22 

• Mailkonversation med sektor Miljö och Bygg, Orust kommun 2018-03-07 

• Länsstyrelsens EBH-stöd 

• Länsstyrelsens WebbGIS 

• Mail, Länsstyrelsens i Västra Götalands län, ang tillståndspliktiga verksamheter, 

2018-01-30 

• Naturvårdsverkets rapport 4918 

• Branschkartläggningen – En översiktlig kartläggning av efterbehandlingsbehovet i 

Sverige 

• Naturvårdsverkets rapport 5976, Riktvärden för förorenad mark 

Litteratur 

• Mollösund Om livet i ett gammalt fiskeläge, Föreningen Mollösunds Museisektion, 

Båtdokgruppen 2012 

• Mollösundet Historiska gåtor och dramatiska händelser, Båtdokgruppen 2015 

Övrigt 

• SGUs kartvisare, https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html, hämtat 2018-03-06 

• Historiska flygfoton från www.eniro.se, 2018-03-06 

• www.mpprodukter.se, hämtad 218-03-02 

• www.mollosund.com/pages/mollosundsbrandvarn.html hämtad 2018-03-05 

• Intervju med lokalbo, Mollösund 2018-02-22 

 



+21,0

+14,0

+21,0

+16,0

5,0

+12,0

+9,0

+15,0
+15,0

+12,0

+12,0

+14,5

3,5

Pg

TORG

Be
1f

1b
1

b
2v

1e=3

B

Be
1f

1b
1

b
2v

1e=4

qrW
2

N
A

TU
R

Pg

TO
R

G

N
A

TU
R

W
3

Be
2f

2b
1

b
2v

1

W
2

LO
KALG

ATA

W
1

TORG

f
3

N
A

TU
R

TO
R

G

b
3

v
1

v
1

+4.7 v
1

+4.2

b
3

v
1

TO
R

G

H

qr
qr

v
1

N
A

TU
R

v
1

N
A

TU
R

N
A

TU
R

B
1C

1H
1

W
2

B
e

1f
1b

1

b
2v

1

e=5

V

C
2H

2

Be
2f

2b
1

b
2v

1

P-PLATS

P-PLATS

W
1

N
A

TU
R

C
Bqr

TO
R

G

f
3

TO
R

G

f
3

f
3

f
3

v
1

b
3

v
1

v
1

v
1

+4.7

+4.2 b
3

W
3

V

B
H

qrb
5

W
3

Hqrb
5

Hqrb
5

TO
R

G
x

e
3

qr
qr

v
1

v
1

N
A

TU
R

qr

miniverk

qr
b

4e=2

e=3

x

G
B

H

f
3 LO

KALG
ATA

qr
W

2

TO
R

G

B
Hqr

HTO
R

G

G
Å

N
G

FA
R

TSO
M

R
Å

D
E

2,5

+7.0

+13.0

+13.0

+14.0

+4.7

+4.2
+2.5

+2.5

+2.5

+2.7

+2.7

+3.5

+9.0

+11.0

+14.0

v
1

3,0
r

+2.0

Eqr

+2.5

+2.0+2.0

+2.0

H
qrb

5

e=4

+6,03,5
paviljong

D
etaljplan

för
M

ollösund
5:351

m
.fl

PLAN
KAR

TA

LO
KALG

ATA

G
Å

N
G

FA
R

TS
O

M
R

.

P
-PLATS

TO
R

G

V

N
ATU

R

f2

M
axim

ala
antalettom

ter
kvarteretkan

delas
i.

e=

G
rundkartan

ärettutdrag
urkom

m
unens

prim
ärkarta.

D
etaljskiktes

aktualitet:2014-12-10
Fastighetsskiktets

aktualitet:2014-12-04
K

oordinatsystem
iplan:S

w
eref99

12
00.

Ihöjd
R

H
00.

G
R

U
N

D
K

A
R

TAN

H
enån

2016-11-14

P
lanchef

R
ickard

K
arlsson

C
hristerK

jörneberg

S
am

rådshandlingarna
bestårav:

-plankarta
m

ed
bestäm

m
elser

-planbeskrivning
-fastighetsförteckning

P
lanarkitekt

K
F

antagande
Laga

kraft
D

etaljplanen
ärupprättad

enligt
P

BL
2010:900,norm

altplanförfarande

H
ögsta

taknockhöjd
im

eter
ovan

kartas
nollplan

(RH00).
D

enna
höjdbestäm

m
else

avserendasthuvudbyggnad.

U
ppfyllnad

av
m

ark
b

3

Linje
som

ligger3
m

utan-
förplanom

rådets
gräns

A
nvändningsgräns

E
genskapsgräns

G
enom

förandetiden
är15

årfrån
den

dag
planen

vinnerlaga
kraft.

Följande
gällerinom

om
råden

m
ed

nedanstående
beteckningar.Endastangiven

användning
och

utform
ning

ärtillåten.
Bestäm

m
else

utan
beteckning

gällerinom
hela

planom
rådet.

Lokalgata
som

harsittm
ålvid

gatan

Körbargångväg
(endast

fordon
m

ed
tillstånd)

Parkeringsplats

Bostäder

P B

G
ångtrafik,handel,publik

verksam
het

Ö
ppetvattenom

råde.

Parkering,garage

H
am

n
m

ed
m

indre
ham

nverksam
het.Bryggor

fåranläggas.

W
2

W
3

v
1

W
1

C
entrum

Ö
ppetvattenom

råde.
Bryggorfåranläggas.

Sm
åbåtsham

n.Sjöbodar.
Bryggor.Boende

fårej
förekom

m
a.

Strandskydd
upphävs

förkvarterm
ark

inom
planom

rådet.

e
2

Skydd
av

kulturvärden:
Byggnaderfårinte

ändras
utvändigt,förvanskas

ellerrivas.
q

Bygglov
förnya

byggnaderfårejbeviljas
förrän

vägarsam
tvatten-och

avloppsanläggning
inom

planom
rådetharordnats

ienlighetm
ed

gatu-och
VA-utredningen

och
anslutning

skett
tillkom

m
unns

VA-nät.

Källare
fårutföras

b
1

U
ppfyllnad

av
m

arken
fårske

m
ed

högst1
m

eter
b

2

Kom
m

unen
ärinte

huvudm
an

förallm
än

platsm
ark.

N
aturom

råde

Bygglov
krävs

förom
färgning

av
en-och

flerbostadshus
sam

tkom
plem

entbyggnader.

N
ya

byggnaderska
uppföras

m
ed

radon-
skyddande

konstruktion
om

detinte
genom

kom
pletterande

radonätning
kan

påvisas
obehövigt.

G
olvnivå

ieventuelkällarvåning
ska

ligga
m

inst1,0
m

eteröveranslutningspunktför
dagvatten

och
spillvattenledning.

Sprängning
förutom

vad
som

erfodras
för

VA-ledningar,fårendastske
nom

den
yta

som
ska

bebyggas
m

ed
huvudbyggnad

för
attjäm

na
utm

arknivån
häroch

högst1,0
m

eterutanförblivande
väggliv.Sänkning

av
m

arknivån
genom

sprängning
fårske

m
ed

högst0,5
m

eter.M
arknivåskillnaderiövrigt

runtbyggnaderna
fårtas

upp
isockeln.För

byggnad
därkällarvåning

m
edges

fårm
er

om
fattande

utsprängning
ske.Sprängning

fårske
högst1,0

m
eterutanförblivande

husliv.

H
ögsta

byggnadshöjd
im

eter

H
uvudbyggnad

ska
uppföras

m
ed

en
rektangulärplan

m
ed

en
byggnadsarea

om
högst80

kvm
.U

töverdetta
fårutföras

tillbyggnad
av

verandor,trapphus,snedtäckor,altaneretc.
m

ed
en

sam
m

anlagd
area

om
25

kvm
.M

insta
tom

tstorlek
är400

kvm
.

Ö
versväm

ningsskydd
fåruppföras

på
allm

än
plats

Vindkraftverk
m

ed
en

totalhöjd
på

m
axim

alt20
m

eter
m

iniverk

Vid
utvändigtunderhållav

byggnaderska
utförandet

beträffande
utseende

och
kvalitetiden

m
ån

detärm
öjligtöverensstäm

m
a

m
ed

orginalutförande
elleriutförande

som
är

typisktförbyggnadens
tillkom

sttid.Denna
bestäm

m
else

gällerockså
byggnadersom

rives,brinnerned
ellerpå

annatsättskadas.

r

Inom
kvartersm

ark
gälleratthöjning

elller
sänkning

av
befintlig

m
arknivå

fårske
m

ed
högst0,5

m
eter.Större

förändringarav
m

arknivån
fåraccepteras

om
detbedöm

s
nödvändigtförattanordna

fungerande
infarttill

bostadsfastighet.

En-och
tvåbostadshus

ska
upföras

friliggande.

Fasaderska
utföras

iträpanel
och

behandlas
m

ed
järnvitriol

m
ed

en
m

örk
färgskala

som
harm

onierarm
ed

berget.Tak
ska

utföras
som

pulpettak
m

ed
en

takvinkelm
ellan

12
och

22
grader.Takm

aterialska
vara

grafitgrått
oglaseratlertegelellerstenshingel.M

indre
takytorm

ed
liten

takvinkelfåräven
täckas

m
ed

bandfalsad
plåtigrafitgrå

färg.

m
ed

karaktärav
ham

n-
om

råde.Fasadm
aterial

ska
vara

stående
träpanelsom

m
ålas

m
ed

m
attfaluröd

slam
färg

alternativtjärnvitriolbe-
handlas.Ingen

”snickarglädje”och
inga

foder
runtdörraroch

fönster.Fönsterm
ålas

i
sam

m
a

färg
som

fasad.Tak
ska

utföras
som

sadeltak
m

ed
takåsen

parallellm
ed

byggna-
dens

långsida.H
uvudbyggnad

ska
ges

en
tak-vinkelom

lägst30
graderoch

högst35
grader.Takm

aterialska
vara

röttoglaserat
lertegelellerkan

bekläs
m

ed
solpanel.

Bostadsbyggnaderska
utföras

m
ed

dettraditionella
bohus-

länska
dubbelhusetsom

utgångspunkt.(alternativtenkelhusetom
en

m
indre

byggnad
avses).Fasadm

aterialska
vara

trä-panelsom
m

ålas
itraditionelltäckande

vit
ellerljusa

pastelltoner.Kom
plem

entbyggnader
ska

m
ålas

m
ed

m
attfaluröd

färg
alternativtges

sam
m

a
färg

som
huvudbyggnaden.Tak

ska
utföras

som
sadeltak

m
ed

takåsen
parallellm

ed
byggnadens

långsida.Valm
attak

fårejutföras.
H

uvudbyggnad
ska

ges
en

takvinkelom
lägst30

graderoch
högst35

grader.En
takkupa

får
uppföras

på
ena

sidan
av

sadeltakethögsttillen
tredjedelav

taklängden
och

ejupp
tilltaknock.

M
indre

takytoröververandor,takkupor,
snedtäckoretc.fårutföras

m
ed

lägre
takvinkel.

Takm
aterialska

vara
röttoglaseratlertegeleller

kan
bekläs

m
ed

solpanel.M
indre

takytorm
ed

liten
takvinkel(öververandor,takkuporetc.)får

även
täckas

m
ed

bandfalsad
plåtiröd

eller
grafitgrå

färg.Kom
plem

entbyggnaderfåräven
utföras

m
ed

pulpettak
m

ed
takvinkellägst10

graderoch
högst15

grader.

f1

H
uvudbyggnad

ska
uppföras

m
ed

en
rektangulärplan

m
ed

en
byggnadsarea

om
högst75

kvm
.U

töverdetta
fårutföras

tillbyggnad
av

verandor,trapphus,snedtäckor,altaneretc.
m

ed
en

sam
m

anlagd
area

om
35

kvm
.M

insta
tom

tstorlek
är300

kvm
.

e
1

H
andelsändam

ålibottenvå-
ningen,användning

ska
tåla

naturligtöversväm
m

ande
vatten.

H
1

På
m

arken
fårendast

kom
plem

entbyggnaderplaceras

M
arken

fårinte
förses

m
ed

byggnad

M
arken

skallvara
tillgänglig

för
gem

ensam
hetsanläggning

g

G
ång-och

cykeltrafik.O
m

råde
ellerutrym

m
e

som
ska

vara
tillgänglig

förallm
ännyttig

gång-
och

cykeltrafik

x

Plushöjd
+

0,0

B
alkongeroch

burspråk
tillåts

sticka
utm

ax
2,5

m
eterfrån

fasad
m

ed
m

ax
bredd

5
m

eter.Lägsta
frihöjd

på
m

inst2,5
m

eter.
Trapporoch

ram
perfåranordnas.Fönsteryta

som
ärstörre

än
0,9

kvm
ska

avdelas
m

ed
spröjs

ellerm
ittpost.G

arage
och

övriga
kom

plem
entbyggnaderska

ges
en

takvinkelom
lägst23

graderoch
högst30

grader.

C

H
andel

G H

D
rivm

edelsförsäljning

B
ostäderfårinredas

från
+4,2

m
och

uppåt.
B

1

C
1

C
entrum

ändam
ålibottenvå-

ningen,användning
ska

tåla
naturligtöversväm

m
ande

vatten.

Paviljong
ellerm

indre
väderskydd

förutsiktsplats,
dansbana

ellerliknande.
paviljong

Allm
än

bastu
fåruppföras.

bastu

C
entrum

,användning
ska

tåla
naturligtöversväm

m
ande

vatten.

c
2

H
andel,användning

ska
tåla

naturligtöversväm
m

ande
vatten

upp
tillnivån

+3,5
m

H
2

Plushöjd
+0,0

E
Teknisk

försörjning.
Brandförsvar

e
3

Byggnad
fårejbilda

egen
fastighet

Befintlig
byggnad

höjes
0,5

m
eter

b
5

Befintlig
byggnad

höjes
1,0

m
eter

b
4

seaxth
Stämpel

seaxth
Textruta
Bilaga 1

seaxth
Textruta
Orust kommun


	Bilaga 1 Planområde.pdf

