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PLANBESTAMMELSER

Foljiande galler inom omraden med
nedanstaende beteckningar.
Endast angiven anvandning och
utformning ér tillaten. Bestammelser
utan beteckning géller inom hela
planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

— e Grans for planomradet
e+ Anvandningsgrans
—--— Egenskapsgrans

ANVANDNING AV ALLMAN PLATS
MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP
Lokaltrafik som har sitt mal
vid gatan

Gangvag

Gangtrafik, handel, publik
verksamhet

Parkomrade

ANVANDNING AV KVARTERSMARK

Bostéader

Bostader, dock ej i

bottenvaning

Centrum

Teknisk anlaggning

Drivmedelsforsalining
Handel

[¢] Tillfallig vistelse

P Parkering

\4 Hamn

Vi Smabatshamn, sjobodar,

bryggor, uteservering.

Boende medges inte.

Verksamhet

Verksamhet i bottenvaning

ANVANDNING AV VATTENOMRADE
Hamn med mindre hamn-
verksamhet. Bryggor far
anlaggas.

UTFORMNING AV ALLMAN PLATS
Allman plats ska utformas och utféras
s4 att den harmonierar med platsens
karaktar av hamnomrade och
omgivande bebyggelsemiljo.

+0.0 Gatans hojd éver nollplanet
mark Hégsta tillaten markbelast-
ning ar 0 kPa. Markens
niva far ej hojas. Ej bygg-
nader.
UTNYTTJANDEGRAD
& Endast friliggande byggna-
der. Storsta byggnadsarea
per byggnad ar 60 m%.
e Endast friliggande byggna-
der. Storsta byggnadsarea
per byggnad &r 70 m%.

BEGRANSNINGAR AV MARKENS
Bl GANDE
Marken far inte férses med
byggnad
Pa marken far endast
komplementbyggnader
placeras
Marken ska vara tillgénglig
for slant till gata for
allménnyttig kortrafik
MARKENS ANORDNANDE
n Hégsta tillaten markbelast-
ning ar 0 kPa. Markens
niva far ej hojas. Ej bygg-
nader.
ny Markens lagsta hojd 6ver
nollplanet &r 2,8 meter.
Lagre hojd medges vid
anslutning till befintlig mark
av naturmarkskaraktér.
Mark som héjs ska avgran-
sas mot angréansande
markomrade med gradéng
eller mur av granit. Trappor
och ramp for tillganglighet
till angransande mark-
nivaer ska anlaggas.

N Tréadack far uppféras med
hogsta hojd +3,9 meter
over kartans nollplan.
Utbredning ska anpassas
mot bergets form. Fasad
ska utféras med trapanel
eller i sten.

Na Mark ska utformas och
utféras sa att den harmo-
nierar med platsens karak-
tér av hamnomrade och
angransande bebyggelse-
miljs.

ns Uteservering far anordnas.
Bygglovspliktiga atgarder,
sasom skarmtak, medges

inte.
FASTIGHETSSTORLEK
d Stérsta fastighetsstorlek

inom d, betecknade
omraden &r 148 m?.

d, Storsta fastighetsstorlek
inom d, betecknade
omraden &r 134 m?.

dy Storsta fastighetsstorlek
ar9o m
dy Storsta fastighetsstorlek

inom d, betecknade
omraden &r 95 m?.

ds Storsta fastighetsstorlek
inom ds betecknade
omraden &r 97 m?.

dg Storsta fastighetsstorlek
inom dg betecknade
omraden &r 143 m?.

d7 Storsta fastighetsstorlek
ar113m2

dg Minsta fastighetsstorlek ar
1248 m?.

PLACERING; UTFORMNING;
UTFORANDE
Byggnader ska utformas med sarskild
hansyn till omgivningens kulturhisto-
riska varde avseende form, material,
proportioner, fasadindelning och
fargsattning. Solceller medges inte.
Hogsta byggnadshdjd fér komplement-
byggnad &r 3,0 m dar ej annat anges.
@ Hégsta nockhéjd | meter
7@ Hogsta nockhdjd i meter
ovan kartans nollplan.
Utéver angiven nockhojd
medges récke vid tak-
terrass.
fi Bestammelsen géller inom
hela anvandningsomradet:
Byggnader ska utféras
med tréfasader med
karaktar av hamnomrade.
Fasader ska klés med
kladselbrador av tré i en ej
ordnad blandning av
varierande dimensioner.
Horisontella platbeslag
eller horisontell gesims
medges inte. Kladsel-
brador skall méta varandra
och bilda synliga hérn.

10 0 50m
e

Skala 1:1000 (A1) 1:2000 (A3)

Cadritad:
Gunnar Hakansson, Norconsult

Tak ska utféras som
sadeltak beklatt med rott
oglaserat lertegel med
takasen parallell med
byggnadens langsida. Tak-
kupor medges endast dar
sa sarskilt anges. Takvin-
kel ska dér inte annat
anges vara 30-33 grader.
Fonster ska vara kopplade
och sidohangda med fast
mittpost och utférda av tra
samt vara vita eller malade
i samma kul6r som fasa-
den. Spréjsar ska vara
genomgaende. Fonster-
omfattningar ska malas i
samma kulor som fasaden
och utgdras av kladsel-
brada som kompletteras
med vattbréda dver och
under fonster. Fonster-
omfattningen far komplet-
teras med platbeslag i
samma kulor som fasaden.
Portar och storre 6pp-
ningar ska vara vitmalade
eller inmalade i samma
kulér som fasaden. Stérre
oOppningar skall komplette-
ras med utanpaliggande
portar. Gangdorrar och
utanpaliggande portar skall
vara inmélade i samma
kulér som fasaden eller
vara ockrafargad pa rod
byggnad och gréna pa
ockrafargad byggnad samt
pa fasad som behandlas
liknande naturligt aldrat tra.

f2 Fasad ska malas i faluréd
slamfarg.

fs Fasad ska malas i ockragul
slamfarg.

fy Fasad ska behandlas lik-
nande naturligt aldrat tra.

fs Fonster ska i huvudsak

placeras symmetriskt.
Variation som foljer omgiv-
ningens kulturhistoria med-
ges. Fonsterband medges
inte. Bestammelsen galler
inom hela anvéndnings-

omrédet.

fs Takvinkel ska vara hogst
10 grader.

f; Haégst 4 balkonger med

storsta bredd 3,2 meter far
kraga ut fran fasad hogst
1,4 meter. Balkonger och
balkongrécken ska utfor-
mas integrerade i fasadens
gestaltning. Inglasad bal-
kong medges ej.
fa Hogst 2 balkonger med

storsta bredd 4,7 meter far
kraga ut fran fasad hogst
1,4 meter. Balkonger och
balkongracken ska utfor-
mas integrerade i fasadens
gestaltning. Inglasad bal-
kong medges ej.

fy Takkupor med vardera
storsta bredd 3,0 meter
samt storsta takvinkel 14
grader far uppforas pa
takfallets norra sida.

fio Byggnad ska utféras med
karaktér av hamnomrade.
Fasader ska klés med
staende tréapanel som
mélas med faluréd slam-
farg, gulockra eller be-
handlas liknande naturligt
aldrat tré.

fiq Tak ska utfors som sadel-
tak med takasen parallell
med byggnadens langsida.
Takkupor medges inte.
Byggnad ska ges en tak-
vinkel om lagst 20 grader
och hégst 35 grader.

fio Byggnad ska utféras som
en for byggnadsmiljon tra-
ditionell sjobod genom att
fasadmaterial klas med
staende tréapanel som
mélas med faluréd slam-
farg samt att tak utférs som
sadeltak med takasen
parallell med byggnadens
langsida. Takkupor med-
ges inte. Takmaterial ska
vara rétt oglaserat lertegel.
Takvinkel ska vara lagst 30
grader och hogst 35 gra-
der. Minsta avstand mellan
byggnader ar 1,2 meter.
Fonsteromfattningar ska
mélas i samma kulér som
fasaden och utgéras av
kladselbrada som komplet-
teras med vattbrada dver
och under fonster. Fénster-
omfattningen far komplet-
teras med platbeslag i
samma kuldr som fasaden.

fia Huvudbyggnad far i botten-
vaning kompletteras med
inglasad veranda utformad
i enlighet med byggnads-
traditionen i Mollésund.
Symmetriskt placerad
balkong far utforas inom
hdgst en tredjedel av
verandans tak. Befintligt
garage medges i suter-
rangplan under verandan.

GRUNDKARTAN

‘Grundkartan  ett utdrag ur kommunens primérkarta
Detaljskiktets aktualitet: 2024-05-17
Fastighetsskiktets aktualitet: 2024-05-21

Granser som ] gar via grénspunkt har ett osakert lige

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
1'héjd RH 2000.

Standard enligt HMK for innehall: 2

Standard enligt HMK for lagesnoggrannhet: 3

Detaljplan for

Mollosunds vastra

hamnomrade

GRANSKNINGSHANDLING
Granskningshandiingarma bestar av:
- plankarta med bestammelser

- llustrationskarta

- planbeskrivning

- grundkarta

Henan 2025-06-09

Rickard Karlsson
Planchef

Daniel Rutgersson
Planarkitekt

BESLUT (Plankarta,-bestammelser)

KF antagande

lagakrat
Detaljplanen ar uppréttad enligt

PBL 2010:900, normalt planforfarande
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