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SKYDD AV KULTURVÄRDEN
k1 Kulturhistoriskt värdefull

byggnad. Byggnadens
exteriör ska underhållas så
att dess kulturhistoriskt
värdefulla och tidstypiska
särart bevaras och så att
byggnadens karaktär inte
förvanskas. Underhållet
ska ske med material
motsvarande ursprungligt.
Utförandet beträffande
utseende och kvalitet ska i
den mån det är möjligt
överensstämma med
originalutförande eller ett
utförande som är typiskt
för byggnadens tillkomsttid.
Varsamhet ska särskilt
iakttas avseende byggna-
dens proportioner, takma-
terial, fasadmaterial, fasad-
kulör samt befintlig fönster-
och dörrsättning. Fasader
med fibercementskivor
eller plåt får ersättas med
stående panel av trä.

Bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap
PBL tillåts inte inom området.

Kommunen är inte huvudman för
allmän plats.

BYGGNADSTEKNIK

Lägsta nivå överkant fär-
digt golv i ny byggnad är
+2,5 meter ovan kartans
nollplan. Översvämnings-
säker konstruktion ska
utföras upp till nivån +2,9
meter.

b1

Lägsta nivå överkant fär-
digt golv är +2,9 ovan
kartans nollplan. Över-
svämningssäker kons-
truktion ska utföras upp till
nivån +2,9 meter. Bestäm-
melsen gäller inom hela
användningsområdet.
Befintlig byggnads grund
får höjas 0,5 m. Del av
byggnad uppförd över
grunden får lyftas upp med
motsvarande höjd. Denna
del av byggnadens höjd
och övriga proportioner får
ej förändras.

b2

b3

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Befintlig byggnads grund
får höjas 1,0 m. Del av
byggnad uppförd över
grunden får lyftas upp med
motsvarande höjd. Denna
del av byggnadens höjd
och övriga proportioner får
ej förändras.

Strandskyddet är upphävt

Bygglov krävs även för uppförande av
veranda, altandäck och staket.

Genomförandetiden är 15 år från den
dag planen vinner laga kraft.

Byggnad där överkant bot-
tenbjälklag ligger lägre än
+2,9 m får höjas. Ny eller
höjd grund ska utformas
med hänsyn till byggna-
dens karaktär och så att
karaktären inte förvanskas.

Lägsta nivå överkant färdigt golv i ny
bostad är +2,9 m över kartans nollplan.
Översvämningssäker konstruktion ska
utföras upp till nivån +2,9 m.
Ny byggnad och anläggning belägen
närmare kajkant än 10 meter ska
utföras med pål- eller plintgrundlägg-
ning eller med grundläggning direkt på
berg. Laster tyngre än 10 kPa ska
föras ned till berg oberoende av
avstånd till kajkant.

a1 Startbesked får inte ges för
byggnation förrän markens
lämplighet har säkerställts
genom avhjälpande
åtgärder så att acceptabla
föroreningsnivåer med
avseende på tillåten
markanvändning erhållits.

UPPLYSNING
Motiv till plankartans bestämmelser
redovisas i planbeskrivningen.

Förändringar ska utformas
i enlighet med byggnads-
traditionen i Mollösund
samt med hänsyn till
husets ursprungskaraktär.
Vid ersättning av befintlig
byggnad som rivits eller på
annat sätt förstörts får den
tidigare byggnaden åter-
uppföras motsvarande
befintlig byggnads place-
ring, utformning och utse-
ende. I bostadshus ska
källare uppföras med vat-
tentät konstruktion under
nivån +2,9 m.

Fönster ska bevaras eller
till form, material, indelning
och proportioner utformas
likt ursprungliga. Fasader
ska målas i för bebyggel-
semiljön tidstypiska och
traditionella kulörer. Tak
ska utföras med rött ogla-
serat lertegel.

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

Henån 2025-06-09

GRANSKNINGSHANDLING

Skala 1 :1000 (A1) 1:2000 (A3)

010 50 m

g1 Markreservat för
gemensamhetsanläggning


