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Detaljplan Varekil 1:177 Datum

Orust kommun 2024-09-06 G E OT E K N I K

1 UPPDRAG OCH SYFTE

Orust kommun avser att upprétta en ny detaljplan pa fastigheten Varekil 1:177 for att méjliggora
byggnationen av ny handel/verksamheter, bostdder samt centrum/vard. Det aktuella
undersokningsomradet &r lokaliserat vaster om Vag 160 inom omradet Vran, Varekil. Figur 1-1 och Figur
1-2 redovisar oversiktsbilder 6ver omradet.
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Figur 1-2 - Oversiktsbild dver aktuellt omrade. (Lantmiteriet, 2024)

Syftet med denna marktekniska undersokningsrapport — Geoteknik (MUR/GEQ) &r att redovisa
faltgeotekniska sonderingar och provtagningar som utforts i omradet. Undersdkningen &r ett underlag for
provning av detaljplan.

Blivande anldggningar och infrastrukturs placeringar, storlek och niva pa FG (lastaverkan) ar ej faststéllda
vid framtagande av denna MUR/GEO.
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2 UNDERLAG

Féljande underlag har nyttjats i denna MUR/GEDO.

e Kartunderlag i dwg-format — Orust kommun, Hamtat 2024-05-30
e Ledningsritningar — Ledningskollen.se, hamtat juni 2024
e Jordarts och jorddjupskartor — SGU.se, hamtat 2024-09-03

3 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. Ovriga styrande dokument listas
nedan. Normativa hanvisningar till respektive undersokningsmetod redovisas i SS-EN 1997-2.

Tabell 3-1 visar en sammanstallning for respektive metods standard. Samtliga sonderingar och
provtagningar ansluter till SGF Rapport 1:2013, varav densamma €] listas for respektive metod nedan.

Tabell 3-1 - Standarder for undersokningsmetoder i jord och grundvatten.

A;:Zta: dd Undersokningsmetod Ovrig standard eller annat styrande dokument
X Faltplanering samt faltutférande SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok, SS-EN-ISO
22475-1 samt SS-EN 1997-2

X Jord- och bergsondering(JB-1/2/3/tot) | SGF Rapport 1:99, SGF Rapport 4:2012

X CPT och CPTU-sondering SS-EN ISO 22476-1:2022, SIG Information 15
Trycksondering SGF Metodblad TrM (0901274), SS-EN I1SO 22476-3:2005
Hejarsondering SS-EN ISO 22476-3:2005, SS-EN IS0 22476-2:2005/A1:2011
Vingforsok SS-EN ISO 22476-6:2020
Viktsondering (Vim) SS-EN IS0 22476-10:2005
Slagsondering SGF Metodblad SIbT (061001)

X Stord provtagning SS-EN ISO 22475-1
Ostord provtagning SS-EN ISO 22475-1
Installation/avlasning grundvattenror SS-EN-ISO 22475-1
Installation/avlasning piezometer SS-EN-ISO 22475-1
Markradonmatning RadonbokenT6:2004
Provgropsgravning VV Publikation 2006:59

4 POSITIONERING

Utsattning och inmétning av de geotekniska undersokningspunkterna har utférts av falttekniker Hans
Alfredson med GPS.
| Tabell 4-1 redovisas géllande koordinatsystem i plan och hojd.

Koordinatsystem i plan och hojd &r géllande for samtliga angivna nivaer i detta dokument inklusive
bilagor, om ej annat anges.

Tabell 4-1 — Koordinatsystem i plan och hgjd.

Koordinatsystem Hojdsystem Matklass
SWEREF 99 12 00 RH 2000 B

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Det geotekniska féaltarbetet har planerats och utforts i geoteknisk kategori 2 (GK2).
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6 BEFINTLIGA FORHALLANDEN

6.1 Topografi, ytbeskaffenhet och jorddjup

Omradet kan beskrivas som en delvis kuperad industritomt. Omradet bestar av en plan asfalterad yta
inom fastighetens norra delomréde, samt en kuperad grdsbekladd berghédll med enstaka trad inom
fastighetens sédra delomrade. Markhojderna ar endast inméatta inom den asfalterade ytan, dar de varierar
mellan +8,5 och 10,0. Marken sluttar uppat i sydlig riktning fran den asfalterade ytan i norr, med synligt
berg i dagen. Markhojderna inom sddra undersékningsomradet varierar mellan +16 och +10 enligt
Lantmateriets hojddata, med lutning nedat fran séder mot norr.

Omréadet gransar mot Elvdagen i norr och 6st, fastighet Varekil 1:7 i soder samt fastighet Varekil 1:191 i
vast.

Figur 6-1, Figur 6-2 och Figur 6-3 visar en generell versikt av undersékningsomradet.

i

Figur 6-1 — Oversiktsbild dver undersokningsomradet, bild tagen fran Vag 160 i riktning vast. Referenspunkt
markerad med rod pil.

Figur 6-2 — Oversikt av den befintliga asfalterade ytan, bild tagen inom Varekil 1:177 i riktning syd. Referenspunkt
markerad med rod pil.
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Figur 6-3 — Oversikt av undersokningsomradet, bild tagen fran Elvigen i riktning vast. Referenspunkt markerad
med rod pil.

Figur 6-4 visar SGU:s jordartskarta till vanster och jorddjupskarta till hoger. Jordartskartan visar att
ytlagret inom undersokningsomradet bestar av glacial lera (gul) och urberg (réd). Enligt jorddjupskartan
ar uppskattat jorddjup 5-10 m i det norra delomradet och ytligt berg i det sédra delomradet, med
forekomst av borrat bergdjup pa 1,0 m vaster om undersdkningsomradet enligt brunnsdataarkivet.
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Figur 6-4 — Oversikt av ytbeskaffenhet samt jorddjup i undersokningsomradet (SGU, 2024).

6.2 Befintliga byggnader, anlaggningar och ledningar

Beldget inom undersdkningsomradet finns idag ett suterranghus i soder och lagerlokal samt skarmtak i
norr. Norra planomradet ar dven asfalterad.
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Statliga, kommunala och privata ledningar ar beldgna inom eller i anslutning till undersékningsomradet
men redovisas ej i denna MUR/GEO.

Se Figur 6-5 for historiska flygfoton 6ver omradet fran ca 1960 och 1975 samt en aktuell flygbild tagen i
nartid. Figurerna visar att dagens verksamheter har upprattats ndgon gang mellan 1975 och nutid.

[ . 4 " A N & X A

Ca 1960

VAREKIL

Figur 6-5 — Flygfoton 6ver undersokningsomradet fran ca 1960 (6verst), ca 1975 (mitten) och flygfoto i nartid
(underst) fran Lantméteriets kartvisare over historiska flygbilder (Lantmateriet, 2024).

4\
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7 GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

7.1 Faltundersdkning

Awer Geoteknik har under juni 2024 utfort geotekniska undersokningar i falt. Denna faltundersokning har
utforts med geoteknisk borrbandvagn av typen Geotech 505 FM av Hans Alfredson.

Samtliga upptagna jordprover har, av faltgeotekniker, klassificerats okulart i falt i samband med
undersokningen.

| Tabell 7-1 redovisas en sammanstéllning av utférda undersékningar. Resultatet av dessa redovisas pa
ritningar samt i bilagor till denna MUR/GEO.

Tabell 7-1 — Utforda faltundersokningar.

Sonderings-/provtagningsmetod Beteckning Antal | Typ/anmarkning
Stord provtagning Skr 4 @80 mm

Jord- och bergsondering Jb 6 Typ 2
CPT-sondering CPT 1

7.2 Laboratorieundersdkning

Stord provtagning med efterfoljande rutinforsok har utforts pa tre provtagningspunkter inom
undersokningsomradet, se punkt 24AW1 - 24AWS3 i tillhorande ritningar till denna MUR/GEO. En
sammanstallning av de utforda laboratorieundersokningarna presenteras i Tabell 7-2.

Tabell 7-2 - Utforda laboratorieundersokningar.

Laboratorieforsok Beteckning | Antal | Anmarkning
Materialbendamning - 9
Materialtyp - 9
Tjalfarlighet - 9
Vattenkvot Wi 9
Konflytgrans W, 1

8 HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

Fri vattenyta har eftersokts i 6ppna borrhal i samband med stord provtagning, men har ej observerats.
Tryckutjamningsforsok har utforts i en punkt i samband med CPT-sondering, se Tabell 8-1.

Tabell 8-1 — Resultat fran tryckutjamningsforsok.

- Utjamnat e .
Punkt Datum Markyta Niva portryck [kPa] Tryckniva | Artesiskt
24AW2 2024-06-13 +8,5 -2,6 88,3 +6,2 Nej

Ingen installation av grundvattenrdr har utforts inom ramen for detta projekt.

Det ska preciseras att grundvattenytan varierar med svackor i terrang, arstid och nederbdrd.

9 MARKRADONUNDERSOKNINGAR

Ingen markradonundersokning har utforts inom ramen for detta projekt.

&\
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10 HARLEDDA VARDEN

Nedan beskrivs jordlagerfoljden dversiktligt. Detaljerad beskrivning av de geotekniska forutsattningarna
i olika delomraden med méktigheter for olika jordlager aterfinns i ritningar och bilagor. De redovisade
jordmaktigheterna &r uppmatta i provtagningspunkterna och géller i de specifika punkterna. Saledes kan
maktigheter och jordlagerfoljd variera mellan punkterna och inom undersékningsomradet.

Baserat pa nu utférda undersokningar bedoms jordprofilen inom norra undersékningsomradet generellt
besta av fyllning ovan naturligt lagrad lera/silt ovan moréan pa berg. Sodra undersékningsomradet
bedoms besta av en berghall med naturligt grastdcke ovanpa.

Fyliningens maktighet &r ca 0,1 — 2,5 m bestaende av asfalt, grus, sand, sten och silt.

Naturligt lagrad jord bestar av lera i borrpunkt 24AW1 och 24AW2. Lerans maktighet ar mellanca 2 - 9
m och har Overst utvecklat en 1 — 2 m maktig torrskorpa. Leran beskrivs siltig i borrpunkt 24AW2 och
grusig, sandig, siltig i borrpunkt 24AW1. Den odrénerade skjuvhallfastheten hos leran 6kar generellt mot
djupet och klassificeras som mycket lag (10 — 20 kPa). Leran &r éverkonsoliderad ner till 7 m djup fran
markytan och &vergar dérefter till normalkonsoliderad eller 1att Gverkonsoliderad enligt utférd CPT-
sondering.

Naturligt lagrad jord bestar av silt i borrpunkt 24AW3 med en maktighet om ca 3,5 m. Silten &r sandig,
lerig och med innehall av gruskorn.

| sonderingspunkter 24AW4, 24AW5 och 24AW6 har stérd provtagning ej utforts eller stoppats ytligt pa
grund av fastare friktionsjord i form av grusig sten.

Under leran, silten och 6vre friktionsjorden beddms morén vila pa berg. Bendmningen pa moranen &r ej
undersokt ndrmare, men bedéms ha en maktighetomca 0,5 -1 m.

Bergoverytan har patraffats pa nivaer mellan -3,3 och 8,2, motsvarande ca 1,5 — 11,8 m djup under
markytan. Berget d&r som djupast i undersokningsomradets norddstra del och lagpunkt i punkt 24AW2
och lutar uppat i sydlig och véstlig riktning.

Materialbendmning, materialtyp, tjalfarlighetsklass, vattenkvot och konflytgrans héarledd fran
laboratorieférsok redovisas i Bilaga B — Laboratorieprotokoll.

Utvardering av CPT-sonderingar har utforts med Conrad och redovisas i Bilaga C — CPT-utvardering.
Utvarderingen har korrigerats med hansyn till konflytgréans.

11 VARDERING AV UNDERSOKNING

Undersokningarna i falt och laboratorium har utforts i enlighet med géllande krav. Inga avvikelser har
registrerats.

Samtliga sonderingar och provtagningar avslutades enligt faltbedomning da sonden ej kunde neddrivas
normalt enligt metoden langre. | sonderingspunkter 24AW4, 24AWS5 och 24AW6 har stord provtagning ej
utforts eller stoppats ytligt pa grund av fastare friktionsjord i form av grusig sten.

Med anledning av underlag som vittnar om berg i dagen har inga borrpunkter utférts i det sodra
delomradet, efter bekréftelse av synligt berg av falttekniker pa plats.

Markytan i sektionsritningar ar interpolerade mellan undersékningspunkter.

11.1 Hérledda vardens spridning och relevans

Harledda vardens spridning och relevans anses normal i respektive jordart.

N



1303-MUR-01 Geoteknik (F;%V AW E R l

Detaljplan Varekil 1:177
Orust kommun - 220000 GEOTEKNIK

12 VIDARE ARBETE

Nar blivande anlaggningars placering och utformning ar faststéllda bor sakkunnig geotekniker utvardera
behovet av mer detaljerade undersokningar for respektive byggnadskropp, vagkropp, va-schakt etcetera
for att sdkerstélla korrekt grundlaggning och schaktmetod.
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AW E R d Vattenkvot, sammanstallning

GEOTEKNIK

AWER Geoteknik AB Uppdrag Datum
Drottninggatan 73 Detaljplan Varekil 1:177 2024-09-06
411 07 Géteborg Delomréde / Sektion Uppdragsnummer
Tfn: 073-820 21 57 / 1303
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GEOTEKNIK

AWER Geoteknik AB Uppdrag Datum
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GEOTEKNIK

AWER Geoteknik AB Uppdrag Datum
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451

Tel. 0522-94650

LABORATORIEUNDERSOKNING

bohusgeo Projekt:

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26

VAREKIL 1:177

50 UDDEVALLA

Ort, kommun VAREKIL, ORUST

Sida 1 (1)

Uppdragsnr: 24087, Bestéllarens nr 1303

Punkt: 24AW01

Faltmetod, utrustning Faltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad: Datum:
Skr @80 HA Geo 2024-06-13 |AS 2024-06-27 |HL 2024-07-01
ANM.
Tjalfarli
Djup” Pl WN| WL | St| Cuf Cur |y gjhets- g: uMna(:::i;Tt?/;kzt;?gtAMAoch TKGeo,
(m) |Benimning wm*) | (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |iass® |bedsmt okulart
FYLLNING av ASFALT beddmd i falt
(0.0-
0.05)
Mg[ASPHALT]
FYLLNING av brungratt
(0.05- |sandigt GRUS, asfaltrester 3 2 1
1.0)
Mg[saGr]
brungra rostflackig grusig
(1.0- |sandig siltig 22 5A 4
2.0) |TORRSKORPELERA
grsasiCldc
brungra sandig siltig
(2.0- [(TORRSKORPE)LERA 24 5A 4
3.0)
sasiCl(dc)

K:\2024\24087_Varekil 1_177\Teknik\Lab\Rutin\24AW01.xIsx



bohusgeo

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26
451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

LABORATORIEUNDERSOKNING

Projekt: VAREKIL 1:177

Ort, kommun VAREKIL, ORUST

Sida 1 (1)

Uppdragsnr: 24087, Bestéllarens nr 1303

Punkt: 24AW02

siCl

Faltmetod, utrustning Faltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad: Datum:
Skr @80 HA Geo 2024-06-13 |AS 2024-06-27 |HL 2024-07-01
ANM.
Tjalfarli
Djup” Pl WN| WL | St| Cuf Cur |y gjhets- g: uMna(:::i;Tt?/;kzt;?gtAMAoch TKGeo,
(m) |Benimning wm*) | (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |iass® |bedsmt okulart
FYLLNING av sandig grusig beddmd i falt
(0.0- |BLOCKJORD
2.4)
Mg[sagrBI]
gra rostflackig siltig
(2.4- |TORRSKORPELERA 38 5A 4
3.0)
siCldc
gra rostflackig siltig
(3.0- |TORRSKORPELERA 41 5A 4
4.0)
siCldc
gra siltig LERA
(4.0- 43 | 44 5A 4
5.0)

K:\2024\24087_Varekil 1_177\Teknik\Lab\Rutin\24AW02.xIsx



bohusgeo

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26
451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

LABORATORIEUNDERSOKNING

Projekt: VAREKIL 1:177

Ort, kommun VAREKIL, ORUST

Sida 1 (1)

Uppdragsnr: 24087, Bestéllarens nr 1303

Punkt: 24AW03

4.0)

saclSi gr

Faltmetod, utrustning Faltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad:
Skr @80 HA Geo 2024-06-24 |AS 2024-06-27 |HL
Tjalfarli
Djup” Pl WN| WL | St| Cuf Cur |y gjhets- g: uMna(:::i;TI]t?/;kf:l?gt AMA och TKGeo,
(m) |Bendmning Wm® | (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |kiass®
FYLLNING av brungra
(0.0-
0.05)
Mall
FYLLNING av grabrun grusig
(0.05- |siltig SAND, asfaltrester 7 3B 2
2.2)
MglgrsiSa]
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 iro!ellg ?;ggllplan Varekil 1:177
Forborrningsdjup 5,00 m Referens my Vitska i filter P{Oge nr Varekil 1:177
Start djup 5,00 m Niva vid referens 8,50 m Borrpunktens koord. ats . arexi 1.
Stopp djup 11,10 m Forborrat material F:sagrSt Utrustning Borrhdl ~ 24AW02
Grundvattennivda 0,00 m Geometri Normal Sond nr 5474 Datum 2024-06-13
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 5 10 15 20 25 0 500 0 2 4 6 0,0 0,5 1,0 1,50 2 4
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Detaljplan Varekil 1:177
) - Projekt nr 1303
Referens my Forborrningsdjup 5,00 m Utvéirderare Iw Pl g Varekil 1:177
Nivé vid referens 8,50 m Forborrat material F:sagrSt Datum for utvéirdering 2024-09-03 ats . areit 2
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Borrhal ~ 24AW02
Startdjup 5,00 m Geometri Normal Datum  2024-06-13
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 | 100 | 120 0‘ gy ‘5‘ gy ‘10‘ gy ‘15 0‘ gy ‘50‘ - ‘10(‘) - ‘150‘ - ?OO 0 2 4 6 8 10 12 14
1_
F:sagfSt
2_
39
silet
4
—{siLe
X Svensk empiri
5 o Lunne, 6verkonsoliderad
i + Lunne, normalkonsoliderad
6 oc )><<
9 X
c 1 X
© X
e :
| NC ;‘
[OC | X
gcl v X
. x
X
9_ X
NC i
1 X
10 X
X
11 Si = L ) ((x) +X o
12
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 ifoiett ?;ézljplan Varekil 1:177
Referens my Forborrningsdjup 5,00 m Utvéirderare W P{Og extnr Varekil 1:177

Niva vid referens 8,50 m Forborrat material F:sagrSt Datum for utvdrdering 2024-09-03 ats . arext *-

Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Borrhdl ~ 24AW02

Startdjup 5,00 m Geometri Normal Datum  2024-06-13

Effektivtryck (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0O
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CPT -sondering

2024-09-03

Projekt | _ Plats Varekil 1:177
Detaljplan Varekil 1:177 2AAW02
1303 Borrhil
Datum 2024-06-13
Forborrningsdjup 5,00 m Forborrat material ~ F:sagrSt
Startdjup 5,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 11,70 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0,00 m Operatdr Hans Alfredsson
Referens my Utrustning
Niva vid referens 8,50 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5474 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2023-09-26 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 259 90 115.90 775
Areafaktora 0,860 Cross talk ¢, 0,000 Efter 269.30 115.70 774
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 9,40 -0,20 -0,01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 2,40 1,80 F:sagrSt
2,40 3,00 1,70 siLet
3,00 4,00 1,70 siLet
4,00 5,00 1,70 0,44 siLe
5,00 | 11,10 0,44
Anmirkning
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2024-09-03

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Varekil 1:177
Detaljplan Varekil 1:177 Borrhal 24AW02

1303 Datum 2024-06-13

. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 2,40 | F:sagrSt 1,80 21,2 9,2

2,40 | 3,00 [siLet 1,70 474 | 204

3,00 | 4,00 |siLet 1,70 60,7 | 257

4,00 5,00 |siLe 1,70 | 0,44 77,4 32,4

5,00 5,20 | ClvL 0C| 1,60 0,44 13,2 87,3 36,3 75,3 2,07
520 | 540 |CIvL oc|1,60]0,44 13,1 90,4 | 374 | 741 1,98
540 | 560 |CIvL oc|1,60]0,44 13,4 936 | 386 | 754 | 1,95
5,60 5,80 | ClvL 0C| 1,60 0,44 13,7 96,7 39,7 771 1,94
5,80 6,00 | ClvL 0C| 1,60 0,44 13,9 99,9 40,9 77,6 1,90
6,00 | 6,20 |CIvL oc|1,60]0,44 14,1 103,0 | 420 | 786 | 1,87
6,20 | 6,40 |CIvL oc|1,60]0,44 14,1 106,1 431 78,0 | 1,81
6,40 6,60 | ClvL 0C| 1,60 0,44 141 109,3 443 78,0 1,76
6,60 6,80 | ClvL 0OC|1,75]0,44 141 112,6 45,6 77,0 1,69
6,80 | 7,00 |CIvL 0oc|1,75] 0,44 13,8 116,0 | 47,0 | 744 | 1,58
7,00 7,20 | ClvL 0OC|1,75]0,44 13,6 119,4 48,4 72,7 1,50
7,20 7,40 | ClvL NC [ 1,75]| 0,44 13,9 122,9 49,9 74,0 1,48
740 | 7,60 |ClvL NC|[1,75| 0,44 13,8 126,3 | 51,3 | 731 1,42
7,60 | 7,80 |CIvL oc|1,75] 0,44 14,9 129,7 | 52,7 | 796 | 1,51
7,80 8,00 |ClvL NC [ 1,75| 0,44 14,6 133,2 54,2 77,0 1,42
8,00 8,20 | ClvL NC [ 1,75]| 0,44 14,9 136,6 55,6 78,4 1,41
8,20 | 840 |CIvL NC|[1,75| 0,44 15,2 140,0 | 57,0 | 80,1 1,40
840 | 860 |CIvL NC|[1,75| 0,44 15,2 1435 | 585 | 79,8 | 1,36
8,60 8,80 | ClvL NC [ 1,75| 0,44 15,6 146,9 59,9 82,0 1,37
8,80 9,00 |ClvL NC [ 1,75]| 0,44 16,1 150,3 61,3 84,5 1,38
9,00 | 9,20 |CIvL NC|[1,75| 0,44 16,6 153,8 | 62,8 | 87,0 | 1,39
9,20 | 940 |CIvL NC|[1,75| 0,44 16,5 1572 | 64,2 | 86,2 1,34
9,40 9,60 | ClvL NC [ 1,75]| 0,44 17,2 160,6 65,6 90,5 1,38
9,60 9,80 |ClvL NC [ 1,75]| 0,44 17,6 164,1 67,1 92,6 1,38
9,80 | 10,00 |CIvL NC|[1,75| 0,44 16,7 1675 | 68,5 | 863 | 1,26
10,00 | 10,20 |ClvL NC|[1,75| 0,44 17,2 170,9 | 69,9 | 89,1 1,27
10,20 | 10,40 (ClvL NC [ 1,75]| 0,44 171 174,4 71,4 88,0 1,23
10,40 | 10,60 |ClvL NC [ 1,75| 0,44 19,4 177,8 72,8 | 102,4 1,41
10,60 | 10,80 |ClIvL NC | 1,60 | 0,44 16,5 181,1 74,1 83,3 | 1,12
10,80 | 10,99 [SiL 1,70 | 0,44 |((100,8)) 184,2 | 753 6,8 8,2 6,6
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O Undersokningspunkt (grundsymbol)

® Dynamisk sondering (t.ex hejarsondering,JB-sondering)
® (PT-sondering

@ Statisk sondering (ex. vikt- och ftrycksondering)
@ Stord provtagning (ex. skruvprovtagare)

[ 1 Provgrop
Y Vingforsok
5 Portrycksmatning

5 Grundvattenror oppet system
>O Miljoundersokning
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@ Ostord provtagning (ex. kolvprovtagare)

Ovan visas de vanligaste symbolerna. For fullstandig information

se SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 (www.sgf.net)

ANMARKNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HOJDSYSTEM: RH 2000

Rev. | Beskrivning

Datum

Ritad |Granskad| Godkand

Detaljplan Varekil 1:1#7

Teknikomrad¢ Format

GEO A1
. .o . Datum
Geoteknisk undersokning 2024-09-06
Skala
Markundersokningsrapport Geofeknik
Planritning A3: 11000
A1 1:500
Status Ritad av Granskad av Godkand av
AW E R . Bilaga MUR W LJ LJ
Uppdragsnummer Ritningsnummer Rev.
GEOTEKNIK 1303 G-10-1-001 00

-


AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
24AW6

AutoCAD SHX Text
+9.7

AutoCAD SHX Text
24AW5

AutoCAD SHX Text
+9.3

AutoCAD SHX Text
24AW4

AutoCAD SHX Text
+10.0

AutoCAD SHX Text
24AW3

AutoCAD SHX Text
+9.6

AutoCAD SHX Text
24AW2

AutoCAD SHX Text
+8.5

AutoCAD SHX Text
24AW1

AutoCAD SHX Text
+9.8

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10m

AutoCAD SHX Text
6445360

AutoCAD SHX Text
133390

AutoCAD SHX Text
6445560

AutoCAD SHX Text
133750

AutoCAD SHX Text
\\A-Server\Awer\05 Uppdrag\2024\1303 - DP Varekil 1_177\03-Produktion\05 Ritningar\Ritdef\Awer Geoteknik 3.0.dwg, - Layout: (G-10-1-001); - Plottad av: lukas,  Datum:  2024.09.05  kl 15:34

AutoCAD SHX Text
ANMÄRKNINGAR

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00   HÖJDSYSTEM: RH 2000


26AW1

\\A-Server\Awer\05 Uppdrag\2024\1303 - DP Varekil 1_177\03-Produktion\05 Ritningar\Ritdef\Awer Geoteknik 3.0.dwg, - Layout: (G-10-2-001); - Plottet av: lukas, Dato: 2024.09.05 kl 15:35

GEOTEKNIK

1303

(G-10-2-001

+/]O Skr b2 +98 ) +/]O
Asfalt AE*m“mT dTITErNN VTV © ZL"E/LF\)TWZ
F:sar — §
- I ————— Skr b7 +85 —
grhasn—mi: = = = = = = = == = T = 7= == =T = = == = T = = == T= T = T IT= 7= € |
| A [T= |
% ,:x j;
s3siLe(t) — F.shgrSf— ’ P
I 4 | = df O
1 Vattenkvot w %
. EJT 4 20 40 60 80 ]
siLet —
.c 100 50 2 8 10 7 1 .
U ZUTH \’%CH‘HM\H N a SH:Et
' 1
— siLe — E » —
+( é +(
— | 755 E /‘ pu—
T Spefs@qc (MP)
-5 - Mgmig RV -5
SEKTION _A-A 2L AW .
: LAW
100 Skr Jb2 +100
+10 Astatt 1 +94 +10
i“y”” %:j é{; 1=\ 111= 7/} = = == = T = = = = = M= == = T = = = = = = T= T = T = 7= 7= = = = = == = TN= = = = = T = = 1/1=7
— Vaffenkvat w %
~ j =1 0 20 40 60 B
o = | |
- é - )
100 50 2 g 0 !
— s/0.20m Mafningskraft kN ]
+5 L +§
7 b 6 8 10
- IR Mafningskraff kN o ]
+0 +0
SEKTION B-B
100 2N 24AWS
10 b2 +97 S +10
j /%‘ /= N/= 777 == = = = = = = = = == 1= 1= 1= 777= 7= T77= 777 = T = TI= 7= = =70 =) /‘7 i
L N g ; B <>> _|
— 50 7 <4 i ]
$/0.20m Marningskraft kN
+5 | 4
= FIT S
- ] -
100 &0 7 b 6 8 10
- s/0.20m Matningskraft kN —
+0 +0
SEKTION C-C
1. 100
Rev. | Beskrivning Datum Ritad |Granskad| Godkand
. . Teknikomradg Format
T L = H . Sondering avslutad utan Stopp mot A ' GEO AT
= L .
I I R ittt T e ANMARKNINGAR Deraljplan Varekil 1177
. " 0 Datum
ngsiord |1 Sang j| - Moranjord exkl  nedri Geoteknisk undersoknin 2024-09-0¢
Fyliningsjord 11~ Sandjord i termorsn e e metaden T Jord-bergsondering KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00 g
_ _ normalt forfarande N . . . e
=IO | Grusig jorc Genamborrat HOJDSYSTEM: RH 2000 Markundersokningsrapport Geoteknik
= ° oc . g .
B B & Sfopp mof sfen Sektionsritning (Sektion A, B & () 1:100
l Torrskorpelera % Stenig eller e
4] blockjord
- - K& Block eller berg y Status Ritad av Granskad av Godkand av
J Lera och 2| Friktionsjord Bilaga MUR W LJ LJ
kohesionsjord 12 Uppdragsnummer Ritningsnummer Rev.

00



AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
%%uSEKTION A-A

AutoCAD SHX Text
1: 100

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
%%uSEKTION B-B

AutoCAD SHX Text
1: 100

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
+10

AutoCAD SHX Text
%%uSEKTION C-C

AutoCAD SHX Text
1: 100

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+9.7

AutoCAD SHX Text
24AW6

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+9.3

AutoCAD SHX Text
24AW5

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+10.0

AutoCAD SHX Text
24AW4

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
grSt

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+9.6

AutoCAD SHX Text
24AW3

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
F:grsiSa

AutoCAD SHX Text
saleSi gr

AutoCAD SHX Text
saleSi gr

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
+8.5

AutoCAD SHX Text
24AW2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
F:sagrSt

AutoCAD SHX Text
siLet

AutoCAD SHX Text
siLet

AutoCAD SHX Text
siLe

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+9.8

AutoCAD SHX Text
24AW1

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
F:saGr

AutoCAD SHX Text
grsasiLet

AutoCAD SHX Text
sasiLe(t)

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
\\A-Server\Awer\05 Uppdrag\2024\1303 - DP Varekil 1_177\03-Produktion\05 Ritningar\Ritdef\Awer Geoteknik 3.0.dwg, - Layout: (G-10-2-001); - Plottet av: lukas,  Dato:  2024.09.05  kl 15:35

AutoCAD SHX Text
ANMÄRKNINGAR

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00 HÖJDSYSTEM: RH 2000

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
)


\\A-Server\Awer\05 Uppdrag\2024\1303 - DP Varekil 1_177\03-Produktion\05 Ritningar\Ritdef\Awer Geoteknik 3.0.dwg, - Layout: (G-10-3-001); - Plottet av: lukas, Dato: 2024.09.05 kl 16:06

X=64455536 X=64455759
Y=1335606 Y=133606."1
2LAWT 2LAW?Z
CPT
_ Sk, Jb2 +98 Vattenkvot w % B Skr Jh2 +85
0 777=777sfatt 1E/1= 0 20 L0 60 80 0 /11=111= /1= = < — =]
F:saGr — E —= Ez} .-
—_+ —+ Bl — %T‘ — E
1 L 1 F:sagrSt [ I =1 — =
grsasiet — = | dké
2+ 4 X 2+ = N ] Vattenkvot w %
sasile(h — et _‘ ;5 ; 20 40 60 80
3+ 4 1 ] 3+ 4 {? ; L‘
T Tg I JE siLet — E
b+ = b4 4 1
50 100 10 20 30 40 7 4 6 8 10 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 siLe — »
s/0.20m mm/'s Matningskraft kN Varvtal rpm Tryck pd hammare Mpa Tryck pd mofor Mpa c 0
°1 %
Tt ,
. I
9T 4
10+ é
/H,, E%k (l;;> K
1 3 4 § 1 1 T 9 140 200 400 600 -
127 T efgtryck, jac (MPB) é Mantelfrikt@n, fc (kPPortyck, u |(kP3)
50 100 10 200 30 40 2 4 6 8 10 25 50 75 100 2550 75 100 25 50 75 100
s/0.20m mm/'s Matningskraft kN Varvfal rpm Tryck pd hammare Mpa Tryck pd motor Mpa
X=64455099 X=64455347
Y=1335737 Y=1335503
2LAW3 24 AW
0 S% L b2 +96 0 Skr. . Jp2 +100
T 77/ =7/7/51a0 =7/ = [ [ ] T 777 =7/7/35tan eI = | = = [
—— il ‘é Vattenkvot w % grst ;:7 — =] -
+ — pa ] - 0 20 40 60 80 | I
1 F.grsiSa — —— 1 j
2 Ao = 2 ; =
. 2 [ S N —_— 1 2
saleSi gr — g
3+ 4 R 3+ ,
saleSi gr — e
f £ 50 100 10 20 30 40 7 4 6 8 10 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100
b s/0.20m mm/'s Matningskraft kN Varvfal rpm Tryck pd hammare Mpa Tryck pd motor Mpa
| —]
T ‘B‘P ——
6+ T = = = 1
L
Il % c;>~ é
- =
50 100 10 20 30 40 7 4 6 8 10 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100
s/0.20m mm/'s Matningskraft kN Varvtal rpm Tryck pd hammare Mpa Tryck pd mofor Mpa
X=6445464.9 X=644547705
Y=133600.4 Y=1335798
24AWS 26AW6
b2 +93 b2 +97
01  7=7= f IEn= I N ma— E? - N 0 == TIEN= — ] ?
¥ 7 — 1
i = — 1 E % T = E
< J’TJ R 3 T zf ; E
2T ﬁ ? 2 E=———p ?
50 100 10 20 30 40 7 4 6 8 10 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100
3T s/0.20m mm/'s Matningskraft kN Varvtal rpm Tryck pd hammare Mpa Tryck pd motor Mpa
L L —
;] =T o i )
T 5 s
50 100 10 20 30 40 2 4 6 8 10 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100
s/0.20m mm/'s Matningskraft kN Varvtal rpm Tryck pd hammare Mpa Tryck pd mofor Mpa
Rev. | Beskrivning Datum Ritad |Granskad| Godkand
Teknikomrad¢ Format
= = B : . : . .
Fritt vatten —  Siltjord i Lermoran Sondering astu’r.ad utan “ S.’lropp mot A N M A R K N | N G A R D e 1- a l.J p I. a n V a I" e k |l 1- 1 7 7 GEO Al
= 4 v att stopp erhallits formodat berg
. .o . Datum
o H 4] anj - : 2024-09-06
Fyllningsjord Sandjord ; lMoranp.rd exkl. Sonden kan ej neddrivas XF Jord-berasonderin KOORD'NATSYSTEM S\/\/EREF 99 ,]2 OO GEOTEk“lSk UndEFSOknlng
L] i) 'ermoran - ytterligare enligt metoden -berg g : S
_ _ - normalt forfarande N . . .
= o ! Grusig jord Genamborrat HOJDSYSTEM: RH 2000 Markundersokningsrapport Geofeknik
= o] /\ oc . 0
= SlfIOPPb["O’L sfen Enskilda borrhal 1:100
Ml [A] . etler ocC
Stenig eller
l Torrskorpelera § blockjgord le-AW'] - 24AW6
LA
_ f K& Block eller berg y Status Ritad av Granskad av Godkand av
Lera och ¢\ Eriktionsi / Bilaga MUR Y LJ LJ
o ¢| Friktionsjord y g
J kohesionsjord 8] AW E R ' Uppdragsnummer Ritningsnummer Rev.
GEOTEKNIK | 13 (-10-3-001 00



AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+9.8

AutoCAD SHX Text
24AW1

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
mm/s

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Varvtal rpm

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på hammare Mpa

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på motor Mpa

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
F:saGr

AutoCAD SHX Text
grsasiLet

AutoCAD SHX Text
sasiLe(t)

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
+8.5

AutoCAD SHX Text
24AW2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Mantelfriktion, fc (kPa)

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
Portryck, u (kPa)

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
mm/s

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Varvtal rpm

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på hammare Mpa

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på motor Mpa

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
F:sagrSt

AutoCAD SHX Text
siLet

AutoCAD SHX Text
siLet

AutoCAD SHX Text
siLe

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+9.6

AutoCAD SHX Text
24AW3

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
mm/s

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Varvtal rpm

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på hammare Mpa

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på motor Mpa

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
F:grsiSa

AutoCAD SHX Text
saleSi gr

AutoCAD SHX Text
saleSi gr

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+10.0

AutoCAD SHX Text
24AW4

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
mm/s

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Varvtal rpm

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på hammare Mpa

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på motor Mpa

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
grSt

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+9.3

AutoCAD SHX Text
24AW5

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
mm/s

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Varvtal rpm

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på hammare Mpa

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på motor Mpa

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Jb2

AutoCAD SHX Text
+9.7

AutoCAD SHX Text
24AW6

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
mm/s

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Matningskraft kN

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Varvtal rpm

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på hammare Mpa

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
Tryck på motor Mpa

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Y=133579.8

AutoCAD SHX Text
X=6445470.5

AutoCAD SHX Text
Y=133600.4

AutoCAD SHX Text
X=6445464.9

AutoCAD SHX Text
Y=133550.3

AutoCAD SHX Text
X=6445534.7

AutoCAD SHX Text
Y=133573.7

AutoCAD SHX Text
X=6445509.9

AutoCAD SHX Text
Y=133606.1

AutoCAD SHX Text
X=6445525.9

AutoCAD SHX Text
Y=133560.6

AutoCAD SHX Text
X=6445553.6

AutoCAD SHX Text
\\A-Server\Awer\05 Uppdrag\2024\1303 - DP Varekil 1_177\03-Produktion\05 Ritningar\Ritdef\Awer Geoteknik 3.0.dwg, - Layout: (G-10-3-001); - Plottet av: lukas,  Dato:  2024.09.05  kl 16:06

AutoCAD SHX Text
ANMÄRKNINGAR

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00   HÖJDSYSTEM: RH 2000

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
)


AWER®

GEOTEKNIK

P Genuin @ vinskaplig 4, Jordnira

awer.se




	Bilagor - Framsidor
	A_Wn
	A_Wl
	A_Tau
	24AW01
	24AW02
	24AW03
	CPT_24AW2
	G-10-1-001
	Sheets and Views
	G-10-1-001


	G-10-2-001
	Sheets and Views
	G-10-2-001


	G-10-3-001
	Sheets and Views
	G-10-3-001



